





Componenti di Rete Easylon®
Dai ripetitori ai terminatori |

Repeater
Ripetitori compatti o multiporta

Router
Struturando le rete,
mescolando FTT, TP/XF o IP

Link Power Supply
Alimentazione e bus di campo sulla stessa linea

Terminator
Terminatori di bus per LONWORKS
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Easylon® Repeater

Ripetitore compatto LONWORKs®

Rigenerazione dei segnali della
Alimentazione ca e cc

Ritardo minimo tra i canali
Trasmissione di pacchetti di da
Configurazione non necessaria

Ripetitori compatti per reti LONWORKS T

INTERFACCIA LONWORKS

Transceiver
Connettori

ALIMENTAZIONE
Tensione

Per aumentare la distanza di comunicazione

Connettore
rete

FTT-10
2 coppie di terminali a vite in ogni lato

24V ca+20%,1Wo
12-28Vee,1TW
terminali a vite

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Involucro
Dimensioni
A, - Montaggio
ti di qualsiasi lunghezza
Temperatura
Umidita
Classe di protezopne
EMC

Inflammabilita

tipo G, vd. pagina 34

95 X 45 X 38 [mm], 2,5 un. secondo DIN 43880
barra DIN (EN 60715, 35X15, 35X7,5)

operazione 0 -+60°C
stoccaggio -20 - +85°C

classe F per DIN 40040, 5 - 93 %, senza condensa.
IP 20
emissione EN 55 022 A/B
immunita EN 61 000-6-2

UL94-Vo, auto-spegnimento

EASYLON REPEATER
con transceiver FTT-10

P/FT and TP/LP, consentono di

estendere le distanze di comunicazione rigenerando i segnali. Consente
anche un numero di nodi superiore all'interno del segmento fisico della
rete. Si devono osservare alcune regole per I'uso dei ripetitori.

In reti Link Power i Ripetitori Easylon rea
segmenti.

Per la sua dimensione compatta di soli 45
qualsiasi involucro o nei condotti dei cavi
barra DIN puo essere sia ca che cc.

Info

Uso dei ripetotori

« Tra due nodi non si devono usare piti di un rip

lizzano la connessione tra due

mm di larghezza trova posto in
. L'alimentazione del modulo a

P.R10003

etitore.

« Non ci devono essere piu di tre ripetitori in sequenza, poi si deve usare un router.

Numero consentito di nodi e lunghezze di linea
reti TP/FT

max no nodi** 64

*

reti miste TP/FT, TP/LP

129 > numero di nodi LP+ 2 x numero di nodi FT

mass. lingh. linea* (= lunghezza totale di tutti i cavi in un segmento)

Topologia bus 500 M

Topologia libera 2700 m
* dipendente dal tipo di cavo

** | ripetitori devono essere inclusi nel conteggio

500 m

2200mM

dei nodi di un segmento (o canale).

Gesytec GmbH, Pascalstr. 6, 52076 Aachen, Germania
te.:+(49) 24 08 / 944-0, info@gesytec.de, www.gesytec.com
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Sogetto amodifice techniche

INTERFACCIA LONWORKS

Transceiver 4xFTT-100

3x FTT-10 e 1x LPT-1

3 pin plug terminals, Phonix 3,81 mm
topologia bus o libera selezionabile per ogni
canale

Connettori
Terminazione di bus

ALIMENTAZIONE
Tensione Tipo A 24V ca+-20%,012-28Vcc

Tipo B 230V ca, 50 Hz

Tipo C 110V ca, 60 Hz

Tipo D Link Alimentazione su rete LONWORKS

Consumi: <25W

VISUALIZZAZIONE E OPERAZIONI
2 LED alimentazione (verde)
traffico (giallo)

2 pulsanti per canale  terminazione bus e topologia

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Involucro

Dimensioni

Tipo A, B,C 105x 58 x 68 [mm], 6 un. secondo DIN 43880

Tipo D 70 x 58 x 86 [mm], 4 un. secondo DIN 43880

tipo A o B, vd. pagina 34

Montaggio barra DIN (EN 60 715: 35 X 15, 35 X 7,5)
Temperatura operazione 0-+55°C
stoccaggio -20 - +85°C
gamma ampliata operazione -40 - +85°C
stoccagio -40 — +85 °C
Umidita classe F per DIN 40040, 5 - 93 %, senza condensa.
Classe di protezione IP 20
EMC emissioni EN 55 022 A/B

EN 61 000-6-2
ULg4-Vo, auto-spegnimento

immunita
Infiammabilita

EASYLON MULTIPORT REPEATER
per

Alimentazione 24 V (tipo A) P.R10103
Alimentazione 230 V (tipo B) P.R10113
Alimentazione 110 V (tipo C) P.R10123
Alimentazione Link Power (tipo D) P.R10133
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Easylon® Multiport Repeater

Ripetitori LONWORKs® con 4 canali

« Terminazioni bus integrate
« Varianti per 24 V, 110V, 230 V o Link Power
+ Ampliata gamma di temperatura

Ripetitori LONWORKS con 4 canali in varianti per topologia libera e Link
Power. Rigenerando | segnali aumentano la distanza di comunicazione
consentita. Sono anche possibili un numero superiore di nodi entro un
segmento fisico della rete entro i limiti di tolleranza del carcio della rete.

Fornendo fino a 4 connessioni di rete i Ripetitori Multiporta Easylon
permettono una struttura di rete flessibile. Naturalmente questi ripetitori
sono anche compatibili con reti Link Power. Per ogni canale, con dei micro-
interruttori, & possibile definire la terminazione per topologia a bus o
libera. Lo stato del dispositivo & visualizzato dai LED di alimentazione e
di traffico.

Sono disponibili varianti per alimentazioni a 24 V ca/cc, 110 V ca0 230 V
ca. Una quarta variante & alimentata da Link Power. Questo dispositivo
con una larghezza di sole quattro unita non richiede alimentazione esterna.

Gesytec#




38 EASYLON - COMPONENTI DI RETE

Easylon® VNI Router

IP router per reti compatibile EIA-709.1

» Router compatibile con reti EIA-709.1

e Router EIA-852 verso reti IP

« Interfaccia di rete a distanza per VNI e applicazioni del
layer 5

« Sensore di temperatura interna

« Server web per setup e diagnosi
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L'Easylon VNI Router connette segmenti di rete compatibili EIA-709.1,
TP/FT cosi come reti IP come da norma EIA-852.

Preparato con interfaccia Ethernet e 2 transceiver FTT, il modulo pud
essere usato in modo versatile: come router in reti TP/FT (TP/XF, disponibile
in una variante del dispositivo) o come router per reti IP basate sull’EIA-
852. Questo ultimo permette I'integrazione di infrastrutture di supporto
veloci. Applicazioni basate su PC, quali il server OPC Easylon o uno stru-
mento di gestione di rete, quando accedono ai segmenti di rete basata su
TCP/IP avranno bisogno di un’interfaccia IP Easylon.

Allo stesso tempo, il dispositivo puo essere utilizzato quale interfaccia di
rete via TCP/IP, rendendolo un’interfaccia di rete remota per applicazioni
VNI o basate sul layer 5.

Per la parametrizzazione il Router VNI Easylon offre un’interfaccia browser.
Il server web pud anche essere utilizzato per scopi di diagnosi.

INTERFACCIA
Interfaccia di rete 1, 2
Transceiver FTT-10, TP/XF-78 o TP/XF-1250
Connettore 3 pin terminali a vite, Phonix 5,08 mm
Interfaccia serialel EIA-232, senza isol.. otticamente
Connettore 9-poli tipo-D
Interfaccia Ethernet LON over IP secondo EIA-852
Transmissione 100 Mbps
Connettore RJ45
Link signal LED a connettore

ALIMENTAZIONE

Tensione 24V cC (+ 20%), < 10 W

VISULAIZZAZIONE E OPERAZIONI
LEDs - di statuo
- di traffico LON
- di servizio1
- di servizio 2
- di servizio IP
Pulsante - di servizio

Terminazione di bus topologia libera o bus, definibili con interruttori

DIMENSIONI E CARATTERISTISCHE AMBIENTALI

Involucro tipo C, vd. pagina 34
Dimensioni 157 X 86 x 58 [mm], 9 un. secondo DIN 43880
Montaggio barra DIN (EN 60 715: 35 X 15, 35 X 7,5)
Temperatura operazioni 0 -+55°C

stoccaggio -20 - +70 °C
Umidita classe F per DIN 40040, 5 — 93 %, senza condensa.
Classe di protezione IP 20
EMC emissione EN 55 022 A/B

immunita EN 61 000-6-2

Inflammabilita UL94-Vo,auto-spegnimento

EASYLON VNI ROUTER
2 x FTT-10, 1 x EIA-852
altri combinazioni di transceiver su richiesta
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INTERFACCIA DI RETE A

Transceiver

FTT-10 0 TP/XF-1250

INTERFACCIA DI RETEB

Transceiver

ALIMENTAZIONE
Tensione

FTT-10, TP/XF-78 o TP/XF-1250

24V calcc, <6 VA

VISUALIZZAZIONE E OPERAZIONI

LED

Pulsante

- alimentazione
- servizio lato A
- servizio lato B
- pacchetti
di servizio

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Involucro
Dimensioni
Montaggio
Connettore
Temperatura

Umidita
Classe di protezione

tipo D, vd. pagina 34

126 X 55 X 90 [mm], 7 un. secondo DIN 43880
barra DIN (EN 60 715: 35 X 15, 35 X 7,5)
terminali a vite 0,5 - 2,5 mm?

operazione
stoccaggio

-5-+55°C
-20 - +70 °C

classe F per DIN 40040, 5 - 93 %, senza condensa.

IP 20

EASYLON ROUTER
FTT-10 - TP/XF-78
FTT-10 - TP/XF-1250
FTT-10 - FTT-10

TP/XF-1250 - TP/XF-1250

P.l120001
P.120002
P.120003
P.I20004

Gesytec GmbH, Pascalstr. 6, 52076 Aachen, Germania
te.:+(49) 24 08 / 944-0, info@gesytec.de, www.gesytec.com
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Easylon® Router
Router per reti LONWORKS®

« Consente di estendere il numero di nodi LONWORKS
« Consente la realizzazione di reti molto estese

» Estende la banda passante disponibile

» Collega diversi mezzi trasmessivi

Modulo Router LONWORKS per reti TP/XF e TP/FT. Consente I'operativita
di reti estese dove i nodi sono distribuiti in strutture fisiche e logiche.
Indispensabile per collegare tra loro diversi media trasmessivi. Riduce
il carico in entrambe le reti parzializzate se lo scambio di dati avviene
principalmente tra le due porzioni di rete.

La parametrizzazione del Easylon Router & fatta in accordo alle specifiche
LonTalk®. Quindi I' Easylon Router pud essere configurato con qualsiasi
strumento per la gestione della rete che possa parametrizzare i router.

Info
PERCHE USARE | ROUTER
| router intelligenti non sono solamente un tramite per collegare mezzi
trasmessivi differenti. Come dispositivi programmabili possono essere usati
come filtro dei messaggi tra canali fisicamente equivalenti. Riducono il carico
della rete passando solamente quei messaggi indirizzati ai nodi nell’altro
canale. Quindi aiutano a mantenere la rete libera da messaggi inutili.
Uso DEL ROUTER
Quando si contano i nodi di un segmento (o canale) si devono comprendere
anche i transceiver dei router.

Gesytec
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Easylon® Link Power Supply

Alimentazione e bus di campo sulla stessa linea

» Basso ripple residuo della tensione di uscita

« Monitoraggio di corto circuito e sovracorrente

« Terminazione del bus selezionabile esternamente
 Limitazione sulla corrente di uscita

» Monitoraggio della temperatura

+ Versioni per alimentazionia12o0Vea230V

Easylon® Link Power Supply

Gesytec &

L'alimentazione per le reti LONWORKS in tecnologia Link Power. L'Easylon
Link Power Supply & stata progettata per I'uso in reti a topologia libera
e a bus. Soddisfacente sia per il design compatto con 7 unita barra DIN
che per le sue caratteristiche tecniche: limitazione di sovracorrente a
1,6 A, ripple residuo inferiore a 100 mV, separazione galvanica delle ten-
sioni di ingresso e di uscita, protezione interna per assenza di carico,
corto circuito e sovraccarico.

L'alta efficienza dell'alimentatore dell'Easylon Link Power Supply, superiore
al 75%, riduce il surriscaldamento degli armadi di commutazione. La classi-
ficazione EMC rende questo modulo la scelta perfetta per reti industriali
cosi come per I'automazione della casa e degli edifici.

Il restart’ automatico dopo un guasto dell’Easylon Link Power Supply ne
aumenta la facilita d’uso e la possibilita di installare le commutatori ester-
namente (non necessita dell'apertura del case) lo rende confortevole.

Info

RETI LINK POWER

Nelle reti Link Power le linee twisted non trasmettono solamente messaggi
ma anche I'alimentazione per | dispositivi (48 V). Un link power puo fornire
energia a bus lunghi fino a 320 m. Per | nodi della rete sono disponibili 100
mA a 5 V. Vari segmenti link power possono essere connessi. La struttura
delle reti link power devono seguire le stesse regole delle reti a tiopologia
libera. Si possono realizzare reti Miste con link power (TP/LP) e transceiver
per topologia libera (TP/FT).

ALIMENTAZIONE
Tensione di ingresso 230V ca (195-264 V) o
120 V ca (96-144)

50 Hz (47 - 63 Hz)

60 Hz (57 - 63 Hz)
Mantenimento su mancanza

Frequenza

direte 20ms
Corrente di ingresso 0,7/1,4 A
Corrente di picco <20 A
Efficienza > 75%

UscITA suL Bus

Tensione di uscita 41,5V +/-2,2%

Ripple residuo «8o mV a 10 kHz (1200 mV a f>200 kHz)

Corrente di uscita 2A

Protezione di sovratensione 2,3 V tipici, a prova di corto circuito continuo con
pulsante di tentativo di restart

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Involucro tipo D, vd. pagina 34

Dimensioni 126 X 58 x 90 [mm], 7 un. secondo DIN 43880

Montaggio barra DIN (EN 60 715: 35 X 15, 35 X 7,5)

Connettore terminali a vite 0,5 - 2,5 mm?

Temperatura operazione 0 - +40 °C, convezione
stoccaggio -40 - +70 °C

Umidita relativa

EMC emissione EN 61000-6-3, classe B, EN 50 090-2-2
immunita EN 50 082-2, EN 61000-4-2/3/4/5/6, classe A

Classe di protezione IP 20, I (con PE) (EN 61140)

Terminazioni bus topologia a lineare o libera selezionabile con

5 - 95 %, senza condensazione

commutatore

EASYLON LINK POWER SUPPLY
ingresso 230V
ingresso 120 V

P. lnooo2
P.lnooo12

Gesytec GmbH, Pascalstr. 6, 52076 Aachen, Germania
te.:+(49) 24 08 / 944-0, info@gesytec.de, www.gesytec.com
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INTERFACCIA LONWORKS
Connettore terminali a vite 0,5 - 2,5 mm?
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE AMBIENTALI Easylon® Bus-Terminator
Invol tipo F, vd. pagi . T
nvoluero 1o T, Ve- pagina 34 Terminazioni di bus per LONWORKS®
Dimensioni 75 X 55 X 10 [mm]
Montaggio barra DIN (EN 50 022,35 x1 .

B N ENso0z2 35X ) + Per reti FTT-10, LPT-10 e TP/XF
Temperatura operazione o-+60°C

StOCCngiO -20 - +70 °C ° Val’lantl per t0p0|0g|e |Ibel’e ea BUS

Umidita classe F per DIN 40040, 5 - 93 %, senza condensa. + Montaggio su barra DIN
Classe di protezione IP 20

1

" - : -

EASYLON BUS-TERMINATOR

FTT-10/LPT-10 per - topologia libera P.Z10013 ¢ Nmﬁ} P.Z1 0023
- topologia a lineare P.Z10023 e Easylon Bus Terminator
TP/XF-1250, -78 - topologia a lineare P.Z10001 Bus Topology .. .

Transceiver: FTT-10 LTMDT11

Gowvies GmbH. Pascalstr 6 52076 Aachen, www gesytec de

L —UR

Per una corretta operativita la rete LONWORKS richiede un‘adeguata

topologia lib L. . . A .
opologla fibere terminazione del bus. Il tipo di terminazioni dipende dalla tecnologia

topologia lineare (bus)

di trasmissione utilizzata e dalla topologia della rete. Le terminazioni
Easylon sono disponibili per reti FTT-10/LPT-10 sia per le topologia libere
che a bus e per reti TP/XF. Questi sono anche disponibili per LPT-10
(Link Power). Una variante é disponibile per le reti di TP/XF.

NETR

Info
USARE LE TERMINAZIONI
Reti TP/FT e TP/LP:

Topologia libera: E necessaria una terminazione per segmento e pud essere
connesso in qualsiasi posizione

Topologia a Bus: Sono necessarie due terminazioni che devono essere
localizzati ad entrambi gli estremi.

Reti TP/XF:

Topologia a Bus: Sono necessarie due terminazioni che devono
essere localizzati ad entrambi gli estremi.

L’Easylon Link Power Supply e I'Easylon Multiport Repeater hanno le
terminazioni integrate.

( ; Va4
Gesytec GmbH, Pascalstr. 6, 52076 Aachen, Germania eS tec a4
te.:+(49) 24 08 / 944-0, info@gesytec.de, www.gesytec.com ’ /]
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Alcune Informazioni su LONWORKS®

LONWORKS & una rete di controllo per uso universale sviluppata da
Echelon Corporation, USA. E un sistema di automazione distribuita dove
nodi intelligenti programmabili comunicano tra loro utilizzando il
protocollo standardizzato LonTalk® (EIA-709.1). | nodi interagiscono
scambiandosi messaggi di controllo e di stato in diverse topologie e su
vari tipi di mezzi trasmessivi, realizzando cosi I'applicazione di controllo
richiesta. Di conseguenza I'intero sistema rimane modulare e flessibile.
Inoltre il software dei nodi rimane leggero e gestibile.

Interoperabilita, che vuol dire integrazione trasparente di prodotti di pro-
duttori diversi, & un'argomentazione fondamentale della tecnologia Lon-
WOoRKs. Questo lo si & ottenuto utilizzando un unico microprocessore - il
NEURON Chip® - che fornisce non solo un'interfaccia standard di comuni-
cazione, ma realizza anche la comunicazione base. La descrizione del pro-
tocollo di comunicazione nella norma ANSI/EIA-709., e in altri standard
complementari, definisce un sistema standardizzato aperto per cui sono
utilizzabili componenti di produttori di tutto il mondo.

Cosa Fa la Differenza?

La differenza, nel confronto con altri sistemi di bus di campo, diventa
ovvia nell'approccio tecnologico. Distribuire il compito del controllo utiliz-
zando ‘regole’ parzialmente realizzate in hardware € un approccio generale
che non emerge dalla soluzione per una singola area applicativa. Questo
porta ad un'usabilita generale per un vastissimo ventaglio di necessita.
Per necessita estreme e sfide molto speciali spesso LONWORKS & inadeguato.
In questi casi soluzioni specifiche sono imbattibili ma raramente trasferibili.

Questo diventa evidente, per esempio, nell‘automazione degli edifici.
LoNWORKs supera le tradizionali barriere tra le diverse sezioni (condizio-
namento, illuminazione, ...) portando i vantaggi di un‘automazione inter-
funzionale. | dispositivi LONWORKS svolgono il loro compito nell’area appli-
cativa di loro pertinenza, ma allo stesso tempo, rendono le loro informazioni
disponibili ai dispositivi dedicati ad altre sezioni applicative incrementando,
quindi, l'efficacia dell’intero sistema di automazione. La cosa piu impor-
tante non é tanto I'essere aperti al trasferimento delle informazioni, quanto
I'operativita integrata del sistema ‘rete’. Senza alcun cambiamento di
tecnologia tutti i tipi di compiti possono essere svolti utilizzando prodotti
di produttori diversi. Il messaggio dall’unita di controllo all'ingresso & sola-
mente un dato che, oltre a garantire I'accesso, pud essere parimenti uti-
lizzato dal sistema di condizionamento delle stanze col risultato di ottenere
una temperatura confortevole quando la persona arriva nel suo ufficio.
Non & necessario un rivelatore di presenze separato. Il costo iniziale di un
sistema integrato come questo potrebbe essere leggermente pil elevato
di quello di soluzioni pil tradizionali, verrai rapidamente compensato dalla
riduzione deij costi d gestione.

LE CARATTERISTICHE DI LONWORKS:

- comunicazione standardizzata e gia implementata

« software gestibile per un controllo distribuito

- modifiche e scalabilita facilitate

- liberta di scelta della topologia

- operazioni locali salvaguardate dall'indipendenza da un sistema centrale
- varieta di mezzi trasmessivi

« distanza di comunicazione

« indirizzamento flessibile

« uso efficiente della larghezza di banda.

Gli Elementi LONWORKS

I NopI DI RETE

I NEURON® Chip costituisce il nucleo dell'intelligenza del nodo in cui
possono essere caricate applicazioni arbitrarie. Se necessario pud
essere aggiunta una memoria esterna. Ogni NEURON, e quindi ogni
nodo della rete, pud essere identificato per mezzo della sua NEURON-
ID di 48 bit. Inoltre il NEURON assicura la gestione delle comunicazioni
grazie al protocollo LonTalk gia implementato.

Dopo che il protocollo LonTalk & stato recepito dalla norma EIA-709.1
& possibile sviluppare dispositivi per questa tecnologia di rete, utiliz-
zando altri processori. Normalmente, per accedere alla rete, sul dis-
positivo vengono utilizzati FPGA o ASIC e i livelli superiori del proto-
collo sono quindi realizzati in software. Questo consente prestazioni
ulteriori e pili elevate per superare eventuali limitazioni nelle risorse.
Interfacce di rete per PC, router e nodi con necessita di prestazioni
particolari sono le aree tipiche di applicazione. Per esempio i prodotti
‘Easylon VNI’ fanno uso di questa possibilita.

Instituto di Credito per la Ricostrazione, Berlino

TRANSCEIVER

Un transceiver accoppia il nodo alla rete. Quanto piu ampie la scelta
dei mezzi trasmessivi con cui LONWORKS pud operare (la tecnologia,
per sua definizione, non € limitata) tanto pit ampio & il numero delle
tipologie di transceiver. Molto comune & il transceiver FTT-10, a causa
del cablaggio su cavo doppio intrecciato, frequentemente utilizzato
nella topologia libera (reti TP/FT).

PROTOCOLLO LONTALK
Questo & il “linguaggio” di LONWORKs. E utilizzato in tutti i nodi ed
& gia implementato nel NEuRON Chip.

Info

NORME E Nomi

EIA-709 Norma di protocollo di comunicazione; corrisponde
allo norma europea: EN 14908
EIA-852 Norma per protocollo di comunicazioni basate su

Ethernet, equivalente a LONWoRKS (ANSI/EIA/CEA);
corrisponde allo norma europea: EN 14908, parte 4

UNI EN 14908 "Comunicazione aperta dei dati per I'automazione, la
regolazione e la gestione tecnica degli edifici"; norma
europea per il protocollo di comunicazione equivalente
a LONWORKS



STRUMENTI OPERATIVI E DI SVILUPPO

Uno strumento per gestione di rete & indispensabile per progettare
e fare la manutenzione di una rete LONWORKS. Molte delle prime so-
luzioni sviluppate specificatamente dai produttori di sistemi sono
oggi sostituite da strumenti basati sulla piattaforma LNS (LONWORKsS
Network Services) di Echelon. Uno strumento di gestione di rete
serve per pianificare la rete e stabilire le connessioni logiche tra i no-
di: il “binding”. Inoltre consente di fare diagnosi sulla rete e fornire
informazioni che possono essere usate dal sistema di visualizzazione.

Per lo sviluppo dei nodi, Echelon fornisce il software “NodeBuilder”.
Questo programma consente di scrivere applicazioni usando il
linguaggio di programmazione “NEuRON C”. Simile al linguaggio di
programmazione “C”, questo linguaggio contiene estensioni speciali
relative al protocollo di comunicazione di LONWORKS e consente la
veloce implementazione di applicazioni di controllo.

INTEROPERABILITA

La standardizzazione del protocollo non &, di per sé stessa, sufficiente.
Le SNVT (Standard network variable type tables) sono parte della
tecnologia LONWoRKs. Con riferimento alle diverse applicazioni,
LonMark International coordina i ‘profili funzionali’ (functional profiles)
che sono stati definiti per diverse aree applicative.

La Struttura della Rete

La rete LONWORKS puo essere strutturata in domini, sottoreti e nodi.
Un dominio pud comprendere fino a 255 sottoreti, una sottorete un
massimo di 127 nodi. Nel complesso sono possibili fino a 32.385 nodi
per ogni dominio. Diversi domini possono essere poi connessi tra
loro, anche se, solo i nodi all’interno di uno stesso dominio possono
comunicare direttamente. Ogni nodo della rete ha un indirizzo logico
distinto costituito da tre livelli gerarchici: domain-id, subnet-id e node-
id.

Oltre che a dispositivi sensori ed attuatori, una rete LONWORKs utilizza
anche componenti quali router, bridge e ripetitori.

| ROUTER sono dispositivi che offrono due o piti connessioni di rete.
Sono utilizzati per connettere diverse sottoreti. Messaggi ricevuti
dalla rete su un lato vengono normalmente ritrasmessi sull’altro lato
e viceversa. Oltre a questo il router puo filtrare e distribuire messaggi
o instradarli alla sottorete corretta.

| BRIDGE mettono in collegamento domini differenti. Trasmettono

dati da un dominio ad un altro e viceversa. NN

I RIPETITORI sono giusto degli amplificatori <|/ <|/ \|/ \|/

fisici del segnale che non riguardano il é 6\ /I\
Y

contenuto del messaggio. Sono utilizzati per <
coprire distanze di comunicazione elevate
o se si supera il numero massimo di 64 nodi

consentito per segmento (reti TP/FT). Q (P (P
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Topologie di Rete e Mezzi Trasmessivi

LoNWOoRKsS consente diverse topologie di rete con una scelta libera tra
struttura lineare (bus), a stella, ad anello o ad albero. In pratica vengono
spesso realizzate topologie libere orientate alla struttura esistente degli
edifici o delle installazioni. Per la segmentazione di queste topologie libere
si possono usare router al fine di controllare il trasferimento dei dati.

topologia lineare (bus)

topologia a stella

topologia ad anello

/
a
U

topologia libere

=
_Q
&

LoNWORKs € particolarmente flessibile relativamente ai mezzi trasmessivi:
+ cavo doppio intrecciato

+ radio

 infrarossi

 caviin fibra ottica

« cavi COAX

 sistemi di distribuzione della potenza

* retelP

Si possono coprire anche grandi distanze. Reti, con topologia a bus, si
possono spingere fino a pit di 2.000 metri utilizzando il cablaggio a cavo
doppio intrecciato. Utilizzando accoppiatori fisici a stella, la lunghezza di
ognuna delle di-ramazioni puo arrivare al massimo di 1,3 km. Utilizzando
ripetitori, router o gateway la struttura della rete pud essere estesa a lun-
ghezze pressoché infinite.

Oltre a questi mezzi trasmessivi il protocollo LonTalk pud trasmettere con
il protocollo IP (Internet). Quindi il protocollo & abilitato ad Internet e Intranet.

Transceiver TP/XF78 TP/XF-1250 TP/FTT-10 TP/LP-10
Medio Twisted Pair Twisted Pair Twisted Pair Twisted Pair
Num. di nodi 64 64 64 127
Topologia linea linea linea libera linea libera
Lungh. della rete 1 400 m 130m 2700m 500mM 2200mM 500mM

>
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Chi Indirizza Chi?

Oltre alla connessione fisica il compito di controllo richiede anche delle
connessioni logiche. Lo scambio dei dati nelle reti LoNWORKsS, ha luogo
per mezzo delle ‘variabili di rete’ (NV o Network Variable). Un gruppo spe-
ciale tra queste sono le SNTV (standard network variable type) definite
da LonMark International. Ogni sviluppatore le puo utilizzare per mantenere
I'interoperabilita. Le variabili di rete sono di importanza speciale:

Informazioni da un nodo ad un altro vengono “trasmesse” esclu-
sivamente per mezzo delle NV.

Le NV sono le interfacce logiche che trasportano l'informazione da un
nodo all'ostro.

Il “binding” delle variabili di rete NV & il compito principale dell'in-
tegratore di sistema mentre configura la rete.

Le NV, insieme ai parametri di configurazione, sono le informazioni
essenziali di ogni singolo nodo.

Per definire la logica di controllo della rete viene usato un gestore di rete
con cui si deve rispondere alle seguenti domande:

Chi comunica con chi?
Che informazioni si devono scambiare?

In che modo vengono scambiate le informazioni?

Ministero dei Transporti, Mosca

La Rete ¢ il Controllo

Una rete LONWORKS pud essere costituita da fino 32.385 nodi di rete
intelligenti che comunicano per mezzo di LonTalk. Messaggi tem-
poralmente critici possono ricevere priorita, le trasmissioni sono, tra
I'altro, garantite da un controllo end-to-end e da acknowledgements.

Ogniqualvolta siano necessari segnali di input e di output (1/0) si
possono posizionare dispositivi sensori od attuatori intelligenti. Quei
nodi specifici per I'applicazione si controllano e gestiscono mu-
tuamente. Per agire richiedono solamente di ricevere, attraverso la
rete LONWORKS, dei messaggi di stato o di modificazione. Si possono
raggiungere velocita di trasmissione fino a 1,25 Mbps.

Tipi di dati standardizzati, chiamati SNVT, e profili funzionali sono le
basi per l'interoperabilita dei nodi della rete. L'interoperabilita tra
moduli di fornitori diversi consente all'utilizzatore liberta di scelta e
facilita considerevolmente I'automazione interfunzionale nell'au-
tomazione degli edifici.

Distribuendo rispettivamente I'intelligenza o I'applicazione le reti
LONWORKS possono essere gestite a basso costo senza richiedere
computer centrali o PLC (per raccogliere ed elaborare). Non & ne-
cessario un computer centrale per i compiti di monitoraggio e di con-
trollo. Per scopi di visualizzazione ed ulteriori elaborazioni di dati
LONWORKsS in altri sistemi vengono spesso utilizzati dei PC.

LoNWoRks offre un sistema di bus di campo flessibile, provvisto di
intelligenza distribuita, che puo coprire distanze considerevoli
utilizzando i pit diversi mezzi trasmessivi, con un elevato livello di
affidabilita e di sicurezza. La struttura modulare consente modifiche
e ampliamenti della rete in qualsiasi momento e senza sforzi.



Connectivity in Automation

Creare Collegamenti...

... al di la dei limiti dei sistemi a ,,Bus di campo* e delle piattaforme
di computer verso Intranet ed Internet & il focus della nostra offerta
di servizi che si riflette nei PC Embedded Gipsy e nei prodotti Easylon
di Gesytec.

Connettivita vuol dire essere collegati, I'interazione tra sistemi elet-
tronici. La connettivita assicura I'interscambio e la comunicazione di
dati ed informazioni travalicando sistemi e regioni.

Le soluzioni per la connettivita offerte da Gesytec consentono di
collegare in rete i dispositivi delle case intelligenti, i sistemi per I'au-
tomazione degli edifici, per la gestione delle risorse, per 'automazione
industriale, per il monitoraggio ed il controllo da remoto.

Collegare gli Edifici

Aggiungete ,Connettivita” alla vostra gestione delle risorse! Traete
vantaggio dalle potenzialita offerte dalla moderna tecnologia delle
comunicazioni per la gestione intelligente del vostri edifici
automatizzati con LONWORKs. Provate ad immaginare di poter gestire,
monitorare e controllare tutte le risorse da un solo computer. Gipsy
fornisce un accesso Ethernet alla rete dell'edificio. Dati sulle pres-
tazioni, valori statistici e di consumo sono disponibili da ogni luogo
per mezzo di Internet o di una linea telefonica. Nella direzione opposta
i comandi controllano la rete. Con questa Connettivita potete avere
accesso alla rete di tutti gli edifici da ogni parte del mondo e recuperare
tutte le informazioni importanti. La gestione di proprieta sparse
diventa facile come un gioco - almeno dal punto di vista tecnico.
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Progettare soluzioni con ,Connettivita nel’lAutomazione“ a prova di futuro
- & questo il nostro obiettivo! Dispositivi ,intelligenti che comunicano
gli uni con gli altri su reti estese, il collegamento del mondo dej sistemi
nell’industria, negli edifici e nella casa - & questo il nostro mondo.

LoNWoRks ed i PC embedded sono la nostra tecnologia di base. Con com-
ponenti standard, versioni OEM e PC embedded proponiamo ai nostri
clienti soluzioni che consentano loro di realizzare le loro idee di automazione
moderna; basate su software standard comuni al fine di proteggere i loro
investimenti nel lungo termine.

Il nostro personale lavora avendo in mente le idee tecniche del domani.
Raccoglie le innovazioni, ne valuta i benefici per creare soluzioni per
l'automazione industriale e degli edifici. La reputazione e la stabilita di un
consolidato fornitore di sistemi unito alla flessibilita e alla gerarchia ridotta
di una start-up motivano il nostro personale all'impegno verso il tras-
ferimento del loro know-how ai nostri clienti. Nel contempo questo ci ren-
de un luogo di lavoro attraente per i laureati dell’'Universita di Aquisgra
famosa nel mondo per le sue facolta tecniche.
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