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Easylon® EMC4

Controlador multifuncional de 4 canales

• Controlador de salas para aplicación en todas las obreras
• Objetos LonMark para control de alumbrado
• Efi ciente controlador de escena
• Limpieza de contacto de interruptores conectados 
• Disponible plug-in para confi guración del control de 

alumbrado
• 2 salidas relé

Controlador multifuncional con E/S digital y analógica para la automati-
zación LonWorks de edifi cios. El ámbito periférico permite en especial 
la aplicación como controlador de salas en el control extensivo a todos 
los gremios de aplicaciones como por ej. luz, seguridad, etc. Existe una 
aplicación para el control de alumbrado.

Por supuesto el módulo también es libremente programable en Neuron C. 
Por medio de la utilización de una memoria fl ash, la aplicación se puede 
cargar a través de la red LonWorks. Con ello, el EMC4 es un controlador 
de múltiples utilidades, p.ej. Para la aplicación como controlador de per-
sianas o como regulador individual de salas. El módulo procura el servicio 
fi able de los interruptores con un pico de corriente de conexión para una 
limpieza de contactos automática de los interruptores conectados.

Control de alumbrado

Para el control de la técnica de alumbrado realiza el módulo EMC4 cuatro 
canales independientes con dos entradas digitales cada uno, una salida de 
relé y una salida analógica. Para el manejo se pueden conectar interrup-
tores y pulsadores, pero también avisadores de presencia convenciona-
les. La salida de relé sirve para el control de luces convencionales. La salida 
analógica maneja aparatos electrónicos de conexión previa en el margen 
de tensión de 0 – 10 V. Una versión ampliada del Easylon EMC4 ofrece 
adicionalmente cuatro entradas analógicas.

Los objetos LonMark implementados permiten una introducción fl exible del 
Easylon EMC4. Además de ello hay varias funciones de conexión temporal 
para el manejo con interruptores, pulsadores y avisadores de presencia.

Para la sencilla confi guración de la aplicación de técnica de alumbrado 
implementada está disponible un plug-in.

Interfaz de red LonWorks 
Transceptor   FTT-10
CPU   NEURON 3150, 10 MHz
Memoria  48 kB fl ash, 8 kB SRAM

Entradas digitales  
Número  8
Aislamiento  500 V (no contra salidas analógicas)
Tensión de contacto  15 V nominal
Corriente de contacto   100 mA corriente de inicio, bajando hasta 5 m

Salidas de relés  
Número y tipo  4, conmutador 1-vez
Aislamiento  4 KV
Tensión de conexión  250 V CA (400 V CA máx.) 
Corriente de conexión  10 A

Salidas analógicas  
Número  4
Aislamiento  500 V (no para salidas digitales)
Tensión de salida  carga 20 mA source: 0 – 10 V,
  carga 50 mA sink: 0,7 – 10 V
Corriente de salida  (máx.) 20 mA source desde EMC4, 
  50 mA sink desde exterior
Resolución  10 bit

Entradas analógicas 
Número  4
Aislamiento  500 V (no para salidas digitales)
Tensión de entrada  0 – 10 V
Resistencia de entrada  20 KO

Resolución  10 bit

Suministro eléctrico 230 V CA, < 5 W

Indicación & Manejo 
LED  de power, de servicio, 1 LED de cada relé
Pulsador  de servicio

Dimensiones y condiciones de servicio
Caja  tipo C, véase página 34
Dimensiones  157 x 58 x 86 [mm], 9 U según DIN 43880
Fijación  carril DIN (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Temperatura  de funcionamiento     0 – +50 °C
  de almacenamiento  -20 – +70 °C
Humedad  clase F según DIN 40040, 5 – 93 %, sin condens.
Tipo de protección  IP 20
EMC  EN 50 081-1/2, EN 55 022 A/B, EN 55 011 A/B, 

EN 50 082-2
Infl amabilidad  UL94-V0, autoextinguible

Perfi les LonMark utilizados
  Lampara actuador (3040)
  Interruptor (3200)
  Tablero de escena (3250)
  Sensor de ocupación (1060)
  Sensor de luz (1010)
  Controlador de luz constante (3050)
  Controlador de escena (3251)
  Controlador de ocupación (3071)

       

Easylon EMC4

- Estandar  P.E40003
- con entradas analógicas  P.E40013

Set de confi guración y documentación
(por favor pedir por separado)  P.E40000
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Cajas

Caja tipo A 

Multiport Repeater

Material  
 part. sup.: Lexan 940
 part. inf.: Noryl VO 1550

 Infl amabilidad: UL94-V0

Color
 part. sup.: RAL 7035 
  (gris)
 part. inf.: RAL 7021 

  (negro)

Caja tipo B

I/O 22 AD, I/O 1212 D, Mul-
ti  port Repeater, Ethernet 
interface 

Material  
 part. sup.: Lexan 940
 part. inf.: Noryl VO 1550

Infl amabilidad: UL94-V0

Color
 part. sup.: RAL 7035 
  (gris)
 part. inf.: RAL 702 
  (negro)

Caja tipo C

EMC4, VNI Router, RAS

Material  
 part. sup.: Lexan 940
 part. inf.: Noryl VO 1550

Infl amabilidad: UL94-V0

Color
 part. sup.: RAL 7035 
  (gris)
 part. inf.: RAL 7021 
  (negro)

Caja tipo D

Link Power Supply, Router

Caja tipo E 

I/O Box

Color: RAL 7035 (gris)

Caja tipo F

Terminator

Material: Polykarbonat

Infl amabilidad: UL94-V0

Color: verde 

 

Caja tipo G

I/O 44 D, Repeater 

Material: Makrolon 9425

Infl amabilidad: UL94-V0

Color: gris



Componentes de red Easylon® 

Desde repetidor hasta terminador

Repetidores
Compacto o multiport

Enrutadores
Estructurar redes LonWorks,

mezclar FTT, TP/XF o IP

Fuente de alimentación Link Power
Alimentación y bus de campo en una sola línea

Terminador
Terminación de bus para LonWorks
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Easylon® Repeater
Repetidor LonWorks® compacto

• Aumento del alcance de la comunicación
• Regeneración de las señales de red 
• Alimentación eléctrica CA y CC
• Separación de los segmentos Link Power 
• Tránsito de paquetes de datos de diferentes longitudes 
• No es necesaria ninguna confi guración

Repetidor compacto para tecnologías de redes TP/FT y TP/LP. A través 
de regeneración de señales aumenta la distancia de comunicación per-
mitida. Por eso es posible un mayor número de nodos en un segmento 
físico de red. Hay que tener en cuenta las siguientes reglas para el uso 
de los repetidores.

En redes Link Power realiza el Easylon Repeater el tránsito entre dos 
segmentos.

Por medio de su construcción compacta de 45 mm de ancho es ideal para 
usar en cajas o en conductos de cables. La alimentación eléctrica del módulo 
de carril DIN se puede realizar a voluntad con tensión CA o CC.

Interfaz de red LonWorks
Transceptor  FTT-10
Conexiones  2 pares de terminales atornillados en cada lado

Suministro eléctrico
Tensión  24 V CA ± 20% o
  12 - 28 V CC, 1 W
Conexión  2 terminales atornillados

Dimensiones y condiciones de servicio
Caja  tipo G, véase página 34
Dimensiones  45 x 95 x 38 [mm], 2,5 U según DIN 43880
Fijación  carril DIN (EN 50022, 35 x 15, 35 x 7,5)
Temperatura  de funcionamiento     0 – +60 °C
  de almacenamiento  -20 – +85 °C 
Humedad  clase F según DIN 40040, 5 – 93 %, sin condens.
Tipo de protección  IP 20
EMC  emisión de interf. EN 55 022 A/B
  resistencia a interf.  EN 61 000-6-2
Infl amabilidad  UL94-V0, autoextinguible

Easylon Repeater 
con transceptor FTT-10  P.R10003

Info

Utilización de los Repetidores

• Entre 2 nodos se puede utilizar máxima un repetidor. 

• Se deben utilizar máximas tres repetidores seguidos, después se tiene que 
   utilizar un router. 

Permitido número de nodos y largo de la línea*

  redes FTT-10  redes mezclas TP/FT, TP/LP

max. número de nodos** 64 129 > número LP nodos + 2 x número FT 
nodos

máxima largo de la línea* (= suma de todas las líneas conectadas en un segmento)

 Topología bus 500 m 500 m

 Topología libre 2700 m 2200 m

* dependiente del material del cable

** Al contar los nodos en el segmento (o canal) se deben contar los Repetidores
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Easylon® Multiport Repeater
LonWorks® repetidores con 4 canales

• Terminadores integrados
• Variantes para 24 V, 110 V, 230 V, o Link Power
• Rango de temperatura ampliada

Interfaz de red LonWorks
Vari. de transceptores   4x FTT-10 o 3x FTT-10 y 1x LPT-10
Conexiones  terminal de inserción de 3 polos Phoenix 3,81 mm
Terminador  bus/topología libre conectable por cada canal

Suministro eléctrico
Tensión de alimentación:
 variante A:  24 V CA +- 20%, o 12 – 28 V CC
 variante B: 230 V CA, 50 Hz
 variante C: 110 V CA, 60 Hz
 variante D: Link Power sobre la red LonWorks
Consumo de potencia:  < 2,5 W

Indicación y manejo
LEDs   alimentación de corriente (verde) 
  tráfi co de red (amarillo)
Conmutadores   de terminación de bus y topología por cada canal
 

Dimensiones y condiciones de servicio
Caja  tipo A o B, véase página 34
Dimensiones
 variantes A, B, C 105 x 86 x 58 [mm], 6 U según DIN 43880
 variante D 70 x 86 x 58 [mm], 4 U según DIN 43880
Montaje  carrril (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Temperatura  de funcionamiento  0 – +55 °C
  de almacenamiento   -20 – +85 °C
 rango ampliado de funcionamiento -40 – +85 °C
  de almacenamiento  -40 – +85 °C
Humedad  clase F según DIN 40040, 5 – 93 %, sin condens.
Clase de protección  IP 20
EMC  emisión de interf.  EN 55 022 A/B
  resistencia a interf.  EN 61 000-6-2
Infl amabilidad  UL94-V0, autoextinguible

Easylon Multiport Repeater 
para 
Alimentación de 24 V (variante A) P.R10103
Alimentación de 230 V (variante B) P.R10113
Alimentación de 110 V (variante C) P.R10123
Alimentación de Link Power (variante D) P.R10133 

LonWorks repetidores con cuatro canales en variantes para redes TP/FT 
y TP/LP. Por medio de regeneración de señales aumenta él la distancia 
tolerable de comunicación. Por eso es posible un mayor número de 
nodos en un segmento de red física, en caso de que la carga de la red 
lo permita.

Hasta con cuatro conexiones de red permite el Easylon Multiport Router 
una estructura de red fl exible. Naturalmente es el repetidor también 
compatible con redes Link Power. Por cada canal se deja conectar sepa-
radamente un terminal de bus o de topología libre. Un power LED y un 
LED de tráfi co indican el funcionamiento del repetidor.

Hay variantes a disposición para una alimentación de corriente de 24 V 
CA/CC, 110 V CA o 230 V CA. En otra variante se alimenta el repetidor 
por medio del Link Power. Este aparato con solo 4 unidades de ancho no 
necesita ninguna alimentación de corriente externa.
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Easylon® VNI Router
Router IP para redes compatibles  EIA-709.1

• Router para redes compatibles  EIA-709.1 
• Router EIA-852 para redes IP 
• Interfaz de red remota para aplicaciones VNI y capa -5 
• Sensor de temperatura integrado 
• Servidor web para instalación y diagnosis 

El router VNI interconecta tanto los segmentos de red EIA 709.1 como 
TP/FT y redes IP según el estándar EIA-852.

Se trata de un equipo multifunciones, debido a que está equipado con 
una interfaz de Ethernet y 2 transceptores FTT. Se puede utilizar como 
Router en una red TP/FT (versión de equipo TP/XF también disponible) 
o en una red EIA-852. Este último permite el uso de rápidas estructuras 
de backbone. Las aplicaciones para PC, como el servidor Easylon OPC o 
las herramientas de gestión de redes basadas en TCP/IP, que acceden al 
segmento de red, necesitan, en efecto, una interfaz Easylon IP. 

El dispositivo puede ser utilizado tanto para la interfaz de red vía TCP/IP, 
funcionando como una interfaz de red remota para VNI o para aplicacio-
nes basadas en la capa-5.

Para la parametrización el Router Easylon VNI dispone de una interfaz de 
navegador. El servidor web puede ser utilizado de la misma manera para 
realizar diagnósticos.  

Interfaces
Interfaces de red 1, 2
 Transceptor  FTT-10, TP/XF-78 o TP/XF-1250
 Conexión terminal de inserción atornillado 3-pol., 

Phoenix 5,08 mm
Interfaz de serie  RS-232, sin aislamiento galvánico 
 Conector enchufe 9 Sub-D
Interfaz de Ethernet  según EIA-852, “LON over IP”
 Tasa de transmisión   100 MBit/s
 Conector RJ45
 Señal de conexión LED en el conector

Alimentación eléctrica 
Tensión  24 V CC (± 20%), max. 10 W 

Indicación y manejo
LEDs  - status
  - LON traffi c
  - service 1
  - service 2

- service IP
Pulsador  - Service pin 
Terminación  topología libre o bus, elección mediante inte-

rruptores 

Dimensiones y condiciones de funcionamiento
Caja  tipo C, véase página 34
Dimensiones  157 x 86 x 58 [mm], 9 U según DIN 43880
Fijación  carril DIN (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Temperatura  de funcionamiento      0 – +55 °C
  de almacenamiento   -20 – +70 °C
Humedad  clase F según DIN 40040, 5 – 93 %, sin condens.
Tipo de protección  IP 20
EMC  emisión de interf.  EN 55 022 A/B
  resistencia a interf.  EN 61000-6-2
Infl amabilidad  UL94-V0, autoextinguible

Easylon VNI Router
2 x FTT-10, 1 x EIA-852  P.I20104
otros transceptores a pedido
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Easylon® Router
Enrutador para redes LonWorks®

• Posibilita una mayor cantidad de nodos LonWorks 
• Permite redes mayores
• Amplia el ancho de banda disponible 
• Interconecta diferentes medios de transmisión

Módulo enrutador LonWorks para redes TP/XF y TP/FT. El enrutador 
permite el funcionamiento de redes expandidas en las cuáles los nodos 
están separados en estructuras físicales y lógicas. Imprescindible en el 
caso de transición entre dife-ren-tes medios de transmisión. Un enru-
tador reduce la carga de red en ambas partes de la red conectadas, en 
el caso de que deban intercambiarse datos principalmente dentro de 
las partes de red.

La parametrización del Easylon Router se realiza según la especifi cación del 
protocolo LonTalk®. Así se puede confi gurar el Easylon Router con cualquier 
herramienta de gestión de redes que pueda confi gurar un enrutador.

Interfaz de red A
Transceptor  FTT-10 o TP/XF-1250

Interfaz de red B
Transceptor  FTT-10, TP/XF-78 o TP/XF-1250

Suministro eléctrico
Tensión de alimentación 24 V CA/CC, < 6 W

Indicación y manejo
LED’s  - de tensión, 
  - de servicio A, 
  - de servicio B, 
  - de paquete
Pulsador  de servicio

Dimensiones y condiciones de servicio
Caja  tipo D, véase página 34
Dimensiones  126 x 90 x 58 [mm], 7 U según DIN 43880
Fijación  carril DIN (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Conexión  terminal atornillado 0,5 – 2,5 mm²
Temperatura  de funcionamiento    -5 – +55 °C

de almacenamiento  -20 – +70 °C
Humedad  clase F según DIN 40040, 5 – 93 %, sin condens.
Tipo de protección  IP 20

Easylon Router
FTT-10 – TP/XF-78  P.I20001
FTT-10 – TP/XF-1250  P.I20002
FTT-10 – FTT-10  P.I20003
TP/XF-1250 – TP/XF-1250  P.I20004

Por qué utilizar un enrutador?

Inteligentes enrutadores no son sólo un medio para conectar diferentes 
medios de transmisión. A causa de su programación trabajan también como 
fi ltros de telegramas, entre canales físicos iguales. Los telegramas que son 
escogidos se dejan pasar a determinados canales o son bloqueados. De esa 
manera se limita el tráfi co de la red a un sector de importancia. Así no se 
recarga el resto de la red con datos que no son relevantes.

Utilización de un enrutador

Para calcular del número de nodos en un segmento (o canal) se deben contar 
con todos los transceptores del enrutador. 

Info
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Easylon® Link Power Supply
Suministro y bus de campo en un sola línea

• Reducida ondulación residual de la tensión de salida 
• Vigilancia de cortocircuito y sobrecorriente 
• Terminación bus conectable externamente
• Limitación de corriente de salida
• Vigilancia térmica 
• Para alimentación con 120 y 230 V

Fuente de alimentación para redes LonWorks el Easylon Link Power 
Supply está prevista para la aplicación en redes con topología libre y 
de bus. Ésta convence tanto por forma constructiva compacta de sólo 
siete unidades de división, como también por sus excelentes propiedades 
técnicas: limitación de sobrecorriente a 2,3 A, baja ondulación residual 
de la tensión de salida inferior a 80 mV, separación galvánica de la tensión 
de entrada y salida, conexión interna de protección para sobrecarga, 
cortocircuito y toma de tierra.

El alto rendimiento de la fuente de alimentación superior al 75 % procura 
una carga térmica reducida en el armario de distribución. Sus propieda-
des EMC hacen que el aparato sea aplicable tanto en el sensible entorno 
residencial como también en el ámbito industrial. 

El reinicio automático del Easylon Link Power Supply después de una avería, 
aumenta el valor de aplicación del aparato. También es muy confortable 
la posibilidad de conmutador externa para el tipo de terminación de bus. 
No es necesaria una apertura de la caja.

Suministro eléctrico
Tensión nominal de entrada 230 V CA (195 – 264 V) o 

120 V CA (96 – 144 V) 
Frecuencia de entrada  50 Hz (47 – 63 Hz)

60 Hz (57 – 63 Hz)
Puente de caída de red  >20 ms a tensión nominal
Corriente nom. de entrada 0,7 A / 1,4 A
Corriente de conexión  <20 A
Rendimiento   > 75% a tensión nominal

Tensión de salida en el bus
Tensión de salida   41,5 V +/-2,2%
Ondulación residual   <80 mVSS con 10 kHz (200 mV con f > 200 kHz)
Corriente de salida    2 A a tensión nominal 
Lim. de sobrecorriente  2.3 A; constantemente resistente a cortocircuito 

con pulsador de intento permanente de reini-
cio 

Dimensiones y condiciones de servicio
Caja  tipo D, véase página 34
Dimensiones  126 x 90 x 58 [mm], 7 U según DIN 43880
Fijación  carril DIN (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Conexión   terminal atornillado 0,5 – 2,5 mm²
Temperatura  de funcionamiento     0 – +40 °C
  de almacenamiento -40 – +70 °C
Humedad  5 – 93 %, sin condens
EMC emisión de interf.  EN 61 000-6-3, clase B, EN 50090-2-2
 resistencia a interf. EN 61 000-4-2/3/4/5/6, clase A 
Clase de protección  IP 20 (EN 60529)
 VDE 0106 T1 I (con PE) (EN 61140)
Terminación Bus  topología bus o libre, ajustable por medio de 

conmutador

Easylon Link Power Supply  
Entrada 230 V   P.I10002
Entrada 120 V  P.I10012

Redes Link Power

En las redes Link Power lleva la línea dos cables juntos trensados de los da-
tos así como también de la alimentación de tensión (48 V). Un Link Power 
Supply alimenta un segmento de bus de hasta 320 m de largo. El nodo tiene 
una alimentación de 100 mA a +5 V a disposición. Se pueden conectar varios 
Link Power segmentos. Estructuralmente están las redes Link Power bajo las 
reglas de la topología libre. Se pueden construir redes mezcladas con trans-
ceptores por Link Power (TP/LP) y topología libre (TP/FT).

Info
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Topologia libre 

Topologia bus 

Easylon® Bus Terminator
Terminador de bus para LonWorks®

• Para redes FTT-10, LPT-10 y TP/XF
• Variantes para topología libre y topología bus
• Fijación en carril DIN.

Para el funcionamiento correcto de una red LonWorks es necesaria 
una terminación de bus. El tipo de la terminación de bus depende de la 
técnica de transmisión y topología utilizadas. Los terminadores Easylon 
para redes FTT-10 existen en variantes para topologías bus y libre. Esos 
terminadores son de todas maneras aptos para redes LPT-10 (Link Power). 
Para redes TP/XF existe una versión separada.

Interfaz de red LonWorks
Conexión  terminal atornillado 0,5 – 2,5 mm²

Dimensiones y condiciones de servicio
Caja  tipo F, véase página 34
Dimensiones  75 x 55 x 10 [mm]
Fijación  carril DIN (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Temperatura  de funcionamiento 0 – + 60 °C,
  de almacenamiento  -20 – +70 °C
Humedad  clase F según DIN 40040, 5 – 93 %, sin condens.
Tipo de protección   IP 20
Infl amabilidad  UL94-V0, autoextinguible

Easylon Bus Terminator
FTT-10/LPT-10 para - topología libre P.Z10013
  - topología bus P.Z10023
TP/XF-1250, -78 - topología bus P.Z10001

Utilización de terminadores

Redes FTT/LPT

Topología libre: Se necesita un terminador por segmento, el cual se puede
 instalar en cualquier sitio.

Topología bus: Se necesitan dos terminadores, los cuales se instalan al
 término del bus.

Redes TP/XF :

Topología bus: Se necesitan dos terminadores, los cuales se instalan al
 término del bus.

El Easylon Link Power Supply, el Multiport Repeater y el VNI Router disponen 
sobre una terminación de bus integrada

Info
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Unas informaciones sobre LonWorks®

LonWorks es una red de control versátil desarrollada de Echelon Corp., 
USA. Es un sistema de automatización descentralizado, en la cual no-
dos inteligentes programables se comunican utilizando el pro to co lo 
estándar LonTalk® (norma EIA-709.1). En diferentes topologías y a través 
de diferentes medios intercambian los nodos telegramas de estado y 
control y realizan juntos las aplicaciones deseadas. De esto modo queda 
el sistema completamente modular y fl exible. Además queda el software 
en el nodo pequeño y manejable. 

En el centro de la tecnología LonWorks esta la interoperabilidad, el 
fun cionamiento sin difi cultades entre diferentes aparatos de diferentes 
productores. La realización se hace en el microprocesador –el Neuron 
Chip®– no tan sólo con un interfaz estandar de comunicación, sino también 
reali zando la comunicación fundamental. A causa de la publicación del 
pro  tocolo de comunicación en la norma ANSI/EIA- 709 y siguientes, se 
defi ne un sistema abierto y estándar, con el cual los fabricantes de todo 
el mundo ofrecen sus componentes.

Que es diferente en LON?
La diferencia a otros sistemas de bus de campo se ve en el enfoque tec-
nológico: La descentralización de la tarea de control con empleo de un 
sis tema de reglas en parte realizado en hardware es válida en general y 
no de una solución para un determinada gama de uso. El resultado es por 
lo tanto también el empleo universal en una mediana, pero muy ancha 
gama de exigencias. Para extremas exigencias de capacidad y tareas especia-
les, LON es inadecuado en muchos casos. Aquí soluciones específi cas son 
raramente reemplazables, pero casi intransferibles.

Eso es evidentemente en la automatización de edifi cios, en la cuales los 
me canismos tradicionales pierden sus limites a favor de una efectiva auto-
ma  tización integrada del edifi cios. Los aparatos LON en ámbitos se parados 
cum plen con sus tareas de control y además ponen a disposición a otros 
apa ratos en otros ámbitos informaciones, los cuáles poden utilizar aquellos 
para el ventaja de un efectivo sistema completo. Lo más importante no 
es la para informaciones, sino el universalidad del sistema. Sin cualquier 
cam bio de la tecnología, pueden ser solucionadas todas las tareas usando 
pro ductos de diferentes fabricantes. El mensaje de control de acceso a la 
entrada del edifi cio es sencillamente un punto de dato, el cuál se comunica 
con la calefacción y cuando el empleado alcanza su ofi cina, ella tendrá la 
temperatura apropiada, sin necesidad de utilizar extra un avisador de pre-
sen cia. Los costos iniciales de estas soluciones pueden ser más altos que 
aquellos para soluciones tradicionales, pero el costo total de la propiedad 
compensará los gastos.

Características de LonWorks

• comunicación estandar y ya implementada
• software comprensible a través de la descentralización de las tareas 

de control
• fácil a cambiar y ampliar
• diferentes topologías
• seguridad de funcionamiento están independiente de una instancia 

central
• variedad de medio de transmisión
• alcance de comunicación 
• fl exible direccionamiento
• efi ciente uso de ancho de banda

Los elementos de LonWorks

Nodos de red

El Neuron Chip es el centro de inteligencia del nodo. En él se pue-
den cargar diferentes aplicaciones, en caso de necesidad se puede 
agrandar memoria externamente. Cada Neuron y por consiguiente 
cada nodo de la red, es identifi cable pro medio de su Neuron ID de 
48 bit. También se encarga el Neuron de efectuar la comunicación. En 
el esta implementado el protocolo de comunicación LonTalk.

A través de la del protocolo LonTalk en la norma EIA-709.1 es también 
posible utilizar otros procesadores para aparatos que trabajan con 
ésta tecnología. Por regla general se utiliza un FPGA o ASIC para el 
acceso a la red. La realización de capas superiores de protocolo se 
hace por medio del software. Junto al mayor rendimiento se pueden 
abolir también otros limites de recursos. Usos típicos son interfaces 
de red para PCs, enrutadores y nodos con especiales exigencias de 
capacidad. Los productos Easylon VNI utilizan esas posibilidades.

Transceptor

Un transceptor acopla un nodo a la red. A causa de la variedad de 
medios, existen un gran número de ellos de diferentes tipos (según 
su defi nición LonWorks no esta limitado a ningún medio). El tipo 
más corriente es el FTT-10 transceptor, a causa de los conductos de 
dos hilos muchos aplicados que se pueden colocar en la topología 
libre (TP/FT red).

Protocolo LonTalk

Este es el idioma de LonWorks. El LonTalk es uniforme para todos los 
nodos y está implementado en el Neuron Chip ya (véase normas).

Info

Normas y nomen

EIA-709 Estándar para el protocol de comunicación según la norma 
correspondiente europea: EN 14908 (conforme LonWorks)

EIA-852 stándar para un LonWorks equivalente protocolo de  
comunicación (ANSI / EIA / CEA) a base Ethernet, norma  
correspondiente europea: EN 14908  parte 4.

DIN EN 14908 „Firmas neutrales comunicación de datos para la automatización  
y administration de edifi cios “. Norma europea para el protocolo  
de comunicación equivalente a LonWorks 

Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin



Unas informaciones sobre LonWorks

Topologia libre 

Topologia bus Estrella

Anillo
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Topología de red y medios de comunicación

LonWorks permite diversas topologías de red. Se puede escoger entre 
bus, estrella, anillo o estructuras jerárquicas. En la práctica están realzados 
a menudo topologías libres que se orientan en las estructuras dadas de 
edifi cios o de la instalación. Para la segmentación de esas topologías libres 
se pueden utilizar enrutadores para control de cambio de datos.

Herramientas de software y de desarrollo

Para poner en marcha y mantenimiento de una red LonWorks se 
necesita una herramienta de administración de red. Antes existian 
soluciones especifi cas de cada fabricador, hoy para los efectos todas 
las herramientas de administración son en la plataforma LNS (Lo-
nWorks Networks Services) de Echelon. Con una herramienta de 
administración de red se hace el plano y confección de la red y de los 
enlaces de los nodos entre si (binding). Adicional esta a disposición un 
amplio diagnóstico de la red y pone a disposición las informaciones 
para la visualización del sistema. 

Para el desarrollo de los nodos LonWorks se ofrece la software 
Node Builder de Echelon. Con esa software se realiza la aplicación 
de elaboración en el Neuron-C. Este lenguaje de programación 
provee de especiales ampliaciones para el modelo de comunicación 
de LonWorks y permite una implementación muy rápida de aplica-
ciones de control.

Interoperabilidad

Solo el protocolo no basta. Las tablas de “Standard Network Variable 
Types” (SNVT) son parte de la tecnología. LonMark International 
coordina la fabricación de perfi les de funcionamiento para determi-
nadas gamas de aplicación.

La estructura de red

Una red LonWorks se subdivide en domain, subnet y node. Un 
domain representa un ámbito en el cuál pueden estar máximo 255 
subnets. Un subnet en cambio puede tener máximo 127 nodos. Así un 
domain puede tener máximo 32 385 nodos LON, o sea participantes. 
A exigencia se pueden unir varios dominios. En principio los nodos 
solo se pueden comunicar directamente dentro de un mismo domain. 
Cada nodo en la red tiene una dirección lógica univoca, la cuál esta 
clasifi cada en tres jerarquías: domain-ID, subnet-ID y node-ID.

Para la construcción de redes LonWorks se usan módulos como p.ej. 
enrutadores, puentes y repetidores.

Enrutadores son aparatos con varias conexiones de bus, que se 
utilizan para conectar varias subnets entre si. Telegramas que se 
reciben en un lado, lo envía el enrutador normalmente al otro lado y 
viceversa. Además puede el enrutador también hacer la función de 
un fi ltro, repartir mensajes o dirigir les en 
subnet debido. 

Puentes hacen una conexión entre varios 
domains. Ellos transmiten datos de un domain 
a otro y viceversa. 

Repetidores son amplifi cadores físicos de 
señal, que no trabajar el contenido del men-
saje. Se utilizan para realizar comunicaciones 
a largas distancias o si el número máximo 
de 64 nodos por segmento (TP/FT red) es 
excedido.

Especialmente fl exible se muestra LonWorks también en la oferta de 
medios de transmisión:

• hilo de par trensado

• radio

• infrarrojo

• conductor de luz

• cable coaxial

• 230 V red eléctrica

• IP red

Con eso se dejan conectar largas distancias. Usando redes (en topología 
bus) con hilo de par trensado, se puede ampliar la red hasta más de 2000 
m. Usando acopladores físicos de estrella es la distancia máxima de 1,3 
Km. Empleando repetidores, enrutadores y direccionadores de pasarela se 
puede ampliar la estructura de la red de tal manera que se puede alcanzar 
una distancia ilimitada.

Junto a estos medios de transmisión el protocolo LonTalk puede también 
usar el protocolo IP para transmisión. Con eso es el LonTalk protocolo 
apto para Intranet e Internet.
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¿ Quién habla con quien?

Con la conexión física es requerida también una conexión lógica para 
realizar la tarea de control. El intercambio de datos entre los nodos en las 
redes LonWorks ocurre por medio de variables de red (network varia-
bles, NV). Un grupo especial son los SNVTs (Standard Network Variable 
Type). Ellos son fi jados por LonMark International y están a disposición 
para cualquiera desarrollador de LonWorks, un punto importante para 
la interoperabilidad.

Las variables de red tiene un signifi cado importante:

• Informaciones de un nodo a otro son transportadas exclusivamente a 
través de NVs.

• NVs son el interfaz lógico de cada nodo al otro.

• En “binding” de las NVs de diferentes nodos es la tarea principal del 
integrador de sistemas.

• NVs son, junto a parametros de confi guración, lo básico que es visible 
en un nodo LON.

La defi nición de la lógica de red se defi ne con la herramienta de adminis-
tración de red. Con ello se hacen los siguientes defi niciones:

• ¿ Quién se comunica con quien?

• ¿ Que informaciones son intercambiadas?

• ¿ Como se intercambian las informaciones?

La red es el control 

Una red LonWorks se basa hasta de 32 385 nodos de red inteligentes, 
que se comunican a través de LonTalk. Mensajes de tiempo crítico se 
les pueden dar una prioridad, una transmisión se garantiza a través de 
end-to-end control y acknowledgements (confi rmación de recivo). 

Donde se necesiten señales de entrada o de salida (I/O), se pueden 
poner aparatos inteligentes descentralizados de recogida y control. 
Aquellos nodos especifi cos de aplicación se controlan y se manejan 
mutuamente. Ellos necesitan solamente telegramas de estado o cambio 
de otros nodos de red para reaccionar. Estos los reciben a través de 
la red LonWorks. Velocidades de transmisión hasta de 1,25 MBit/s 
son posibles. Tipos de datos estándares, los llamados SNVT ś y per-
fi les de función son la base para la interoperabilidad entre los nodos. 
La interoperabilidad entre módulos de diferentes productores da al 
usuario libertad de escoger y le facilita bastante para una automati-
zación del edifi cio integrada. Por medio de la descentralización de la 
inteligencia o sea aplicaciones, pueden las redes LonWorks funcionar 
económicamente sin host ordenadores o PLC (para registro central y 
análisis). Para tareas de control y vigilancia no es necesario un ordena-
dor host. Para uso de la visualisación y para procesar datos en otros 
sistemas solo se necesitan ordenadores personales. LonWorks ofrece 
un sistema bus fl exible con lógica descentral, de un gran alcance con 
diferentes medios y puede alcanzar un nivel grande de seguridad. Por 
su construcción modular cambio y ampliación de la red son posibles 
a cada momento fl exible y sin gran esfuerzo.

Transportministerium Moskau
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Creando conexiones...

... más allá de los límites de sistemas bus de campo y plataformas de 
ordenadores en Intranet e Internet, está el foco de nuestra oferta de 
servicios, que se manifi esta en Gipsy embedded PCs y en los produc-
tos Easylon de Gesytec. 

Conectividad signifi ca estar interconectado, la interacción de siste-
mas electrónicos. La conectividad le asegura a usted comunicación 
de datos extensivos e intercambio de información más allá de siste-
mas y regiones. 

Las soluciones de conectividad Gesytec unen redes y aparatos en 
edifi cios y sistemas inteligentes, para automatización de edifi cios, 
facilidad de gestión, automatización industrial, para telecontrol y 
televigilancia.

Conectar edificios

¡Añada conectividad en su gerencia de edifi cios! Aproveche los poten-
ciales que le ofrece la moderna tecnología de la comunicación, para 
administrar de forma efi caz sus edifi cios y bienes raíces automatizados 
con LonWorks. Imagínese que usted pudiese administrar, controlar 
y mandar todas las bienes raíces desde un único ordenador. Con los 
Boxes Gipsy la red del edifi cio recibe su acceso Ethernet. Los datos 
de medición, estadísticas y valores de consumo están disponibles a 
través de Internet o de la línea telefónica desde cualquier lugar. Las 
órdenes gestionan la red en el sentido inverso. Con esta conectivi-
dad usted podrá, desde cualquier lugar del mundo, tener acceso a la 
red en todos los edifi cios y se proveerá de todas las informaciones 
importantes. La gestión de bienes distribuidos se convierte en una 
sencilla práctica – al menos bajo el punto de vista técnico.

Gesytec

Diseñar soluciones con „Conectividad en automatización“, que también 
tengan una estabilidad y duración en el futuro, es nuestro motivo central. 
Edifi cios inteligentes, aparatos „inteli-gentes“ y comunicantes entre sí en 
otras redes, la conexión de mundos de sistemas en la industria, viviendas 
y edifi cios, este es nuestro mundo. 

LonWorks y embedded PCs son nuestras tecnologías básicas. Con compo-
nentes estándar, versiones OEM y los Boxes de embedded PCs ofrecemos 
soluciones a nuestros clientes, con las que usted podrá realizar sus pre-
tensiones de automatización moderna. Todo en base a software estándar 
usuales para proteger a largo plazo la inversión de nuestros clientes.

Nuestros empleados trabajan con las ideas técnicas del mañana. Ellos re-
cogen innovaciones, valoran su utilidad y forman soluciones con ellas para 
la automatización de edifi cios y automatización industrial. La conexión 
de la reputación y estabilidad de un sistema establecido con la movilidad 
y jerarquía plana de un Start-Ups motivan a nuestros empleados para 
aplicar sus conocimientos de forma comprometida para nuestros clien-
tes. Al mismo tiempo, esto nos hace ser una empresa atractiva para los 
estudiantes de las universidades de Aachen con sus facultades técnicas 
conocidas a nivel mundial.

Connectivity in Automation
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Pascalstr. 6, 52076 Aachen, Alemania
Tel.:   +49-2408/ 944-0
Fax:   +49-2408/ 944-100
info@gesytec.de · www.gesytec.com
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