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Easylon® Router+
Router IP para redes compatibles CEA-709.1

•	 Router para redes compatibles CEA-709.1 
•	 Router CEA-852 para redes IP 
•	 Interfaz de red remota para aplicaciones VNI y MIP
•	 Sensor de temperatura integrado 
•	 Servidor web para parametrización y diagnóstico

El router Easylon Router+ interconecta tanto los segmentos de red CEA-
709.1 como redes TP/FT y IP según el estándar CEA-852.

Equipado con una interfaz de Ethernet y 2 transceptores FTT la versión de 
3 puertos del Easylon Router+ es multifuncional. Tanto el enrutamiento 
entre los segmentos de redes TP / FT, así como a una red de CEA-852 es 
posible. Esto último permite, por ejemplo el uso de las estructuras de red 
troncal de alta velocidad. La unidad también está disponible como un 
enrutador de 2 puertos con una sola interfaz TP / FT.

Para la parametrización el Easylon Router+ tiene una interfaz web, también 
a través de la cual están disponibles información de diagnóstico.

Aplicaciones basadas en PC, como el servidor OPC de Easylon o herra-
mientas de gestión de red que acceden a un segmento de red TCP / IP, 
necesitan adicionalmente la Easylon IP Interface.

Interfaz de red con acceso remoto

Instalado en la red LonWorks y conectado a él y a través de Ethernet al 
Internet, el dispositivo también puede servir como una interfaz de red TCP/
IP. Con el software Easylon RNI, un componente de todas las interfaces 
Easylon, esta es entonces una solución rentable y robusta para el acceso 
remoto a aplicaciones VNI y MIP, que hace innecesario el PC en la red.

Interfaces
Interfaces de red
	 Transceptor 	 1 o 2 x FTT-10A, dependiendo del modelo
	 Conexión	 terminal de inserción atornillado 3-pol., 

Phoenix 5,08 mm
Interfaz de Ethernet		  según CEA-852, “LON over IP”
	 Tasa de transmisión	 100 MBit/s
	 Conector	 RJ45
	 Señal de conexión	 LED en el conector

	Alimentación eléctrica 
Tensión		  24 V CC (± 20%), <2,5 W 

Indicación y manejo
LEDs		  - Status
		  - LON 1
		  - LON 2
		  - LON IP
		  - start / reset
Pulsador		  - service pin 
		  - factory reset
Terminales de bus		  libre o topología de bus, ajustable  

mediante interruptores DIL

Funciones y características
Reloj de tiempo real		  Gold Cap buffer, >36 h
Watchdog
Control de la tensión
Sensor de temperatura	 Visualización en la interfaz web

Dimensiones y condiciones de funcionamiento
Caja		  tipo C, véase página 26
Dimensiones		  157 x 86 x 58 [mm], 9 U según DIN 43880
Fijación		  carril DIN (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Temperatura		  de funcionamiento 	 0 – +55 °C
		  de almacenamiento 	 -20 – +70 °C
Humedad		  clase F según DIN 40040, 5 – 93 %, sin  

condens.
Tipo de protección		  IP 20
EMC	 emisiones 	 EN 55 022 A/B
	 inmunidad	 EN 61000-6-2
Inflamabilidad		  UL94-V0, auto-extinguible

Easylon Router+

2 x FTT-10A, 1 x CEA-852		  P.I20104
1 x FTT-10A, 1 x CEA-852		  P.I20114
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Redes Link Power

En las redes Link Power lleva la línea dos cables trenzados, tanto de datos 
así como también de alimentación de tensión (48 V). Un Link Power Supply 
alimenta un segmento de bus de hasta 320 m de largo. El nodo tiene una 
alimentación de 100 mA a +5 V a disposición. Se pueden conectar varios 
segmentos Link Power. Estructuralmente las redes Link Power están bajo 
las reglas de la topología libre. Se pueden construir redes mezcladas con 
transceptores por Link Power (TP/LP) y topología libre (TP/FT).

Easylon® Link Power Supply
Suministro y bus de campo en un sola línea

•	 Reducida ondulación residual de la tensión de salida 
•	 Vigilancia de cortocircuito y sobre-corriente 
•	 Terminación bus conectable externamente
•	 Limitación de corriente de salida
•	 Vigilancia térmica 
•	 Para alimentación con 120 y 230 V 

Fuente de alimentación para redes LonWorks con tecnología Link Power. 
El Easylon Link Power Supply está previsto para la aplicación en redes 
con topología libre y de bus. Convence tanto por su diseño compacto de 
sólo siete unidades de división, como también por sus excelentes pro-
piedades técnicas: limitación de sobre-corriente a 2,3 A, baja ondulación 
residual de la tensión de salida inferior a 80 mV, separación galvánica 
de la tensión de entrada y salida, conexión interna de protección para 
sobrecarga, cortocircuito y toma de tierra.

La alta eficiencia de la fuente de alimentación superior al 75 % procura una 
carga térmica reducida en pequeños distribuidores o gabinetes de distri-
bución. Sus propiedades EMC hacen que el dispositivo sea aplicable tanto 
en el sensible entorno residencial como también en el ámbito industrial. 

El reinicio automático del Easylon Link Power Supply después de una 
avería, aumenta el valor de aplicación del dispositivo. El mismo dispone 
de una terminación incorporada bus. Mediante conmutador es posible 
cambiar entre tipología libre y bus. La apertura de la caja no es necesaria.

Suministro eléctrico
Tensión nominal 230		  V CA (195 – 264 V) o 
de entrada		  120 V CA (96 – 144 V) 
Frecuencia de entrada		  50 Hz (47 – 63 Hz) o
			   60 Hz (57 – 63 Hz)
Puente de caída de red		 > 20 ms a tensión nominal
Corriente nom. de entrada	 0,7 A / 1,4 A
Corriente de conexión		 < 20 A
Rendimiento 		  > 75% a tensión nominal

Tensión de salida en el bus
Tensión de salida 		  41,5 V +/-2,2%
Ondulación residual 		  < 80 mVSS con 10 kHz (200 mV con f > 200 

kHz)
Corriente de salida 		  2 A a tensión nominal 
Lim. de sobrecorriente		 2.3 A; constantemente resistente a cortocir-

cuito con pulsador de intento permanente de 
reinicio 

Dimensiones y condiciones de funcionamiento
Caja			  tipo D, véase página 26
Dimensiones		  126 x 90 x 58 [mm], 7 U según DIN 43880
Fijación		  carril DIN (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Conexión 		  terminal atornillado 0,5 – 2,5 mm²
Temperatura		  de funcionamiento	 0 – +40 °C
			   de almacenamiento	  -40 – +70 °C
Humedad		  5 – 95 %, sin condens
Clase de protección		  IP 20 (EN 60529)
	 VDE 0106 T1		  I (con PE) (EN 61140)
EMC		 emisiones	 EN 61 000-6-3, clase B, EN 50090-2-2
		  inmunidad	 EN 61 000-4-2/3/4/5/6, clase A	
Terminación Bus		  topología bus o libre, ajustable por medio de 

conmutador

Easylon Link Power Supply		
Entrada 230 V 					     P.I10002
Entrada 120 V					     P.I10012
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Delta 1000
Host Controller con acceso remoto 

•	 Interfaz remota de red para aplicaciones VNI y MIP
•	 Host Controller en la red LonWorks
•	 Unidad de supervisión remota
•	 Servidor web para parametrización y diagnóstico

El Delta 1000 es un dispositivo integrado que ofrece variadas posibili-
dades de comunicación de datos. Además de una conexión Ethernet y 
opcionalmente a módem, también dispone de dos interfaces para las 
redes de control compatibles a CEA-709.1 (LonWorks TP/FT) por lo que 
es aplicable como host Controller en este tipo de redes. 

Para un acceso remoto se pueden elegir opcionalmente y dependiendo 
de los requerimientos del proyecto módems Socket (análogos, ISDN o 
GSM). En su aplicación principal el Delta 1000 apunta a la aplicación en 
sistemas de control y monitorización con acceso remoto. El software del 
equipo incluye un banco de datos SQL, un servidor web y una interfaz 
LON/IP conforme a CEA-852. 

En entornos CEA 709.1/LonWorks, se pueden realizar las siguientes 
soluciones con el Delta 1000:

•	 Registro de datos y comunicación con sistemas remotos

•	 Interfaz de Ethernet para red de control 

•	 Nodo analizador (con software de analizador opcional disponible) 

Para la parametrización del Delta 1000 existe una interfaz de web utilizable 
también para realizar diagnósticos.

Interfaces
LonWorks
	 Transceptor 	 2 x FTT-10A
	 Conexión	 terminal de inserción atornillado a 3 polos, 

Phoenix 5,08 mm
Interfaz de serie		  RS-232, sin aislamiento galvánico 
	 Conector	 enchufe 9 polos tipo Sub-D
Interfaz de Ethernet		  según CEA-852
	 Tasa de transmisión 	 100 MBit/s
	 Conector	 RJ45
USB Host		  según el Full Speed USB Standard 2.0
	 Conexión 	 USB tipo B
Módem	 opcional	 analógico, ISDN o GSM

Alimentación eléctrica 
Tensión		  24 V CC (± 20%), 
Consumo		  < 2,5 W / sin accesorios USB externos
		  < 8 W en funcionamiento GSM

Indicación y manejo
LEDs		  - status
		  - LON 1		
		  - LON 2
		  - LON IP
		   - USB activo
Pulsador		  - service pin 
		   - desactivar USB
Interruptor DIL	  	 - topología libre o bus
		  - Watchdog
		  - Modo Boot 

Dimensiones y condiciones de funcionamiento
Caja		  tipo C, véase página 26
Dimensiones		  157 x 58 x 86 [mm], 9 U según DIN 43880
Fijación		  carril DIN (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Temperatura		  de funcionamiento	 0 – +55 °C
		  de almacenamiento	 -20 – +70 °C
Humedad		  clase F según DIN 40040, 5 – 93 %, sin  

condens.
Tipo de protección		  IP 20
EMC	 emisiones 	 EN 55 022 A/B
	 inmunidad	 EN 61000-6-2
Inflamabilidad		  UL94-V0, auto-extinguible

Delta 1000
Configuración de dispositivos
2x TP/FT, CEA-852,
2 x TP/FT, CEA-852, modem PSTN
2 x TP/FT, CEA-852, modem ISDN
2 x TP/FT, CEA-852, modem GSM
	
Por software disponible por favor contacte con nosotros.
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Term. Term.

Term.

Topologia bus

Topologia libre

Easylon® Bus-Terminator
Terminador de bus para LonWorks®

•	 Para redes TP/FT, TP/LP y TP/XF 
•	 Variantes para topología libre y bus
•	 Fijación en carril DIN.

Para el funcionamiento correcto de una red LonWorks es necesaria 
una terminación de bus. El tipo de la terminación de bus depende de 
la técnica de transmisión y de la topología. Los terminadores Easylon 
para redes TP/FT existen en variantes para topologías bus y libre. Esos 
terminadores son de todas maneras aptos para redes LPT-10 (Link Power). 
Para redes TP/XF existe una versión separada.

Interfaz de red
Conexión		  terminal atornillado 0,5 – 2,5 mm²

Dimensiones y condiciones de funcionamiento
Caja		  tipo F, véase página 26
Dimensiones		  75 x 55 x 10 [mm]
Fijación		  carril DIN (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Temperatura		  de funcionamiento	 0 – + 60 °C,
		  de almacenamiento	 -20 – +70 °C
Humedad		  clase F según DIN 40040, 5 – 93 %, sin  

condens.
Tipo de protección 		  IP 20
Inflamabilidad		  UL94-V0, auto-extinguible

Easylon Bus-Terminator
TP/FT, TP/LP para	 - topología libre	 P.Z10013
		  - topología bus	 P.Z10023
TP/XF-1250, -78	 - topología bus	 P.Z10001

 
Utilización de terminadores

Redes TP/FT y TP/LP

Topología libre:	 Se necesita un terminador por segmento, el cual se puede 
instalar en cualquier sitio.

Topología bus:	 Se necesitan dos terminadores, los cuales se instalan al 
término del bus.

Redes TP/XF

Topología bus:	 Se necesitan dos terminadores, los cuales se instalan al 
término del bus.

El Easylon Link Power Supply, el Multiport Repeater y el Router+ disponen 
de una terminación de bus integrada.  

Info
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 Cajas
 
Caja tipo A 

Multiport Repeater

Material 	

	 part. sup.:	Lexan 940

	 part. inf.: Noryl VO 1550

Inflamabilidad: UL94-V0

Color

	 part. sup.:RAL 7035 	
					   (gris)

	 part. inf.:	 RAL 7021 	
					   (negro)

Caja tipo B

Multiport Repeater

Material 	

	 part. sup.:	Lexan 940

	 part. inf.: Noryl VO 1550

Inflamabilidad: UL94-V0

Color

	 part. sup.:RAL 7035 	
					   (gris)

	 part. inf.:	 RAL 7021 	

					   (negro)

Caja tipo C

Router+, Delta 1000

Material 	

	 part. sup.:	Lexan 940

	 part. inf.: Noryl VO 1550

Inflamabilidad: UL94-V0

Color

	 part. sup.:RAL 7035 	
					   (gris)

	 part. inf.:	 RAL 7021 	

					   (negro)

 
Caja tipo D

Link Power Supply

Caja tipo E

Terminator

Material: Policarbonato

Inflamabilidad: UL94-V0 
Color: verde

Caja tipo F

Repeater 

Material: Makrolon 9425

Inflamabilidad: UL94-V0

Color: gris
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Normas y terminos

CEA-709	 Norma para el protocolo de comunicación (LonWorks com-
patible) correspondiente norma europea EN 14908

CEA-852	 Norma para un protocolo de comunicación equivalente para al 
protocolo de comunicación LonWorks (ANSI/EIA/CEA), basado 
en Ethernet; norma europea pertinente: EN 14908 parte 4

DIN EN 14908 „Open data communication in building automation, controls 
and building management“. Norma europea para el protocolo 
de comunicación equivalente a LonWorks

Unas informaciones sobre LonWorks®

LonWorks, llamado también LON® es una red de control versátil 
desarrollada por la Echelon Corp.,EU. Es un sistema de automatiza-
ción descentralizado, en la cual nodos inteligentes programables se 
comunican utilizando el protocolo estándar LonTalk® (norma CEA-
709.1). En diferentes topologías y a través de diferentes medios los 
nodos intercambian telegramas de estado y control y realizan juntos 
las aplicaciones deseadas. De esto modo el sistema permanece com-
pletamente modular y flexible. Además, el software en los nodos 
queda pequeño y manejable. 

En el centro de la tecnología LonWorks está la interoperabilidad, el 
funcionamiento sin dificultades entre dispositivos diferentes y de dife-
rentes productores. Fundamental para ello es su realización en un solo 
microprocesador –el Neuron Chip®– con no solo una interfaz estándar 
de comunicación, sino también realizando la comunicación básica. A 
causa de la publicación del protocolo de comunicación en la norma 
ANSI/CEA-709.1 y siguientes, se define un sistema abierto y estándar, 
con el cual los fabricantes de todo el mundo ofrecen sus componentes.

Que es diferente en LON?

La diferencia a otros sistemas de bus de campo ya se ve en el enfoque 
tecnológico: La descentralización de la tarea de control con empleo 
de un sistema de reglas en parte realizado en hardware es universal-
mente válida y no nacida de una solución para un determinado área 
de aplicación. Esto se traduce en una facilidad de uso universal para 
un rango general y muy amplia gama de requisitos. Para exigencias 
extremas de rendimiento y problemas especiales LON por lo gene-
ral no es adecuado. Aquí las soluciones específicas son raramente 
reemplazables, pero casi intransferibles.

Esto se pone en evidencia en la automatización de edificios, en la 
cuales los límites de los oficios tradicionales son superados a favor 
de una efectiva automatización integrada de edificios. Los disposi-
tivos LON en ámbitos separados cumplen con sus tareas de control 
y además ponen a disposición informaciones a dispositivos en otros 
ámbitos, los cuáles pueden utilizar las mismas para ventaja de un 
efectivo sistema completo. Aquí, lo más importante es la universalidad 
del sistema. Sin cambio de tecnología, todas las tareas pueden ser 
realizadas con productos de diferentes fabricantes. Así, el mensaje 
de control de acceso a la entrada del edificio es sencillamente un 
punto de dato, el cual se comunica con la calefacción y cuando el 
empleado alcanza su oficina, ella tendrá la temperatura apropiada, 
sin necesidad de un avisador de presencia. Los costos iniciales de este 
tipo de soluciones universales pueden ser más altos que aquellos para 
soluciones tradicionales, pero pronto el costo total de la propiedad 
compensará la inversión.

Características de LonWorks

•	 comunicación estándar implementada

•	 software manejable a través de la descentralización  
de las tareas de control

•	 fácil mutabilidad y escalabilidad

•	 cualquier topologías

•	 seguridad de funcionamiento por independencia  
de una instancia central

•	 variedad de medios de transmisión

•	 alcance de comunicación 

•	 direccionamiento flexible

•	 Interoperabilidad

Los elementos de LonWorks

Nodos de red

El Neuron Chip es el centro de inteligencia del nodo. En él se pueden 
cargar diferentes aplicaciones, en caso de necesidad se puede agrandar 
memoria externamente. Cada Neuron y por consiguiente cada nodo de 
la red, es identificable por medio de su Neuron ID de 48 bit. El Neuron 
también se encarga de efectuar la comunicación. En él esta implementado 
el protocolo de comunicación LonTalk.

A través de la revelación del protocolo LonTalk en la norma CEA-709.1 es 
también posible utilizar otros procesadores para dispositivos que trabajan 
con ésta tecnología. Por regla general se utiliza un FPGA o ASIC para el 
acceso a la red. La realización de capas superiores de protocolo se hace 
por medio del software. Junto al mayor rendimiento, se pueden abolir 
también otros límites de recursos. Usos típicos son interfaces de red 
para PCs, enrutadores y nodos con especiales exigencias de capacidad. 
Los productos Easylon+ por ejemplo, hacen uso de estas posibilidades.

Transceptor

Para que un nodo tenga acceso a la red necesita de un transceptor. A 
causa de la variedad de medios, (según su definición LonWorks no está 
limitado a ningún medio) existen un gran número de diferentes tipos. El 
tipo más corriente debido a los cables de dos hilos utilizados en topologías 
libres (red TP/FT), es el transceptor FTT-10A.

Protocolo LonTalk

Este es el lenguaje de LonWorks. Se aplica de manera uniforme para 
todos los nodos y está implementada en el Neuron Chip. (ver Normas)
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Transceptor TP/XF 78 TP/XF-1250 TP/FTT-10 TP/LP-10

Medium Twisted Pair Twisted Pair Twisted Pair Twisted Pair

Número de nodos 64 64 64 127

Topologia bus bus bus libre bus libre

Longitud de red 1 400 m 130 m 2 700 m 500 m 2 200 m 500 m

Term.

Term.

Term. Term.

Term.

Topologia bus Estrella

Topologia libre

Anillo

28

Topología de red y medios de comunicación

LonWorks permite diversas topologías de red. Se puede escoger entre 
bus, estrella, anillo o estructuras jerárquicas. En la práctica a menudo 
se realizarán topologías libres que se orientan en las estructuras dadas 
en edificios o instalaciones. Para la segmentación de esas topologías 
libres se pueden utilizar enrutadores para el control del intercambio 
de datos.

Herramientas de software y de desarrollo

Para la puesta en marcha y el mantenimiento de una red LonWorks se 
necesita una herramienta de administración de red. Prácticamente todas 
las herramientas actuales se basan en la plataforma LNS (LonWorks Net-
works Services) del proveedor de tecnología Echelon. Con una herramienta 
de administración de red se hacen el diseño y la confección de la red y la 
definición de los enlaces de los nodos entre sí (binding). Adicionalmente 
posibilita un amplio diagnóstico de la red y ofrece informaciones para la 
visualización de sistemas. 

Para el desarrollo de los nodos LonWorks Echelon ofrece el software 
“NodeBuilder”. Con esta aplicación de software se realiza la aplicación en 
el lenguaje de programación Neuron-C. Este lenguaje de programación 
con extensiones específicas para el modelo de comunicación de LonWorks 
permite una implementación muy rápida de aplicaciones de control.

Interoperabilidad

Solo el protocolo no basta. Las tablas de “Standard Network Variable 
Types” (SNVT) son parte de la tecnología. LonMark International coordina 
la fabricación de perfiles de funcionamiento para determinadas gamas 
de aplicación.

La estructura de una red LON

Una red LonWorks se subdivide en domain, subnet y node. Un domain 
representa un ámbito en el cuál pueden estar máximo, 255 subnets (subre-
des). Un subnet en cambio puede tener máximo 127 nodos. Así un domain 
puede tener máximo 32.385 nodos LON. A exigencia se pueden unir varios 
dominios. En principio sin embargo solo los nodos de un mismo domain 
pueden comunicar directamente entre ellos. Cada nodo en la red tiene 
una dirección lógica univoca, la cual está clasificada en tres jerarquías: 
domain-ID, subnet-ID y node-ID.

Para la construcción de redes LonWorks se usan módulos como p.ej. 
enrutadores, puentes y repetidores.

Enrutadores son dispositivos con varias conexio-
nes de bus, que se utilizan para conectar varias 
subredes entre sí. Los mensajes recibidos de la 
red en un lado son enviados normalmente a otro 
y viceversa. Además el enrutador puede filtrar y 
distribuir mensajes y enrutarlos en la ruta correcta 
de la subred. 

Puentes hacen una conexión entre varios do-
mains. Ellos transmiten datos de un domain a 
otro y viceversa. 

Repetidores son amplificadores físicos de señal, que no trabajan el 
contenido del mensaje. Se utilizan para realizar comunicaciones a largas 
distancias o si el número máximo de 64 nodos por segmento (TP/FT red) 
es excedido.

Especialmente flexible se muestra LonWorks también en la oferta 
de medios de transmisión:

•	 hilo de par trenzado

•	 radio

•	 infrarrojo

•	 conductor de luz

•	 cable coaxial

•	 230 V red eléctrica

•	 IP red

También se dejan conectar largas distancias. Usando redes (en topología 
bus) con hilo de par trenzado, se puede ampliar la red hasta más de 
2000 m. Usando acopladores físicos de estrella la distancia máxima es 
de 1,3 km. Empleando repetidores, enrutadores y Gateways se puede 
ampliar la estructura de la red de tal manera que se puede alcanzar 
una distancia prácticamente ilimitada.

Junto a estos medios de transmisión el protocolo LonTalk puede tam-
bién usar para la transmisión el protocolo IP. Con esto, el protocolo 
LonTalk es apto para Intranet e Internet.
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¿Quién habla con quién?

Para realizar la tarea de control, además de la conexión física es 
requerida también una conexión lógica. El intercambio de datos 
entre los nodos en las redes LonWorks ocurre por medio de las 
tal llamadas, variables de red (network variables, NV). Un grupo 
especial entre ellas son los SNVTs (Standard Network Variable Type). 
Ellos son fijados por LonMark International y están a disposición 
para cualquiera desarrollador de LonWorks, un punto importante 
para la interoperabilidad. Las variables de red tiene un significado 
importante porque:

•	 informaciones de un nodo a otro son transportadas exclusiva-
mente a través de NVs,

•	 NVs son la interfaz lógica de cada nodo a otros.

•	 en la conexión (binding) de los diferentes nodos NV consiste  
la tarea primordial del integrador de sistemas LON,

•	 las variables de la red son (además de los parámetros de confi-
guración) la esencia de lo que uno ve en un nodo LON.

La definición de la lógica de red se define con la herramienta de 
administración de red. Con ello se hacen los siguientes definiciones:

• ¿Quién se comunica con quién?

• ¿Qué información se intercambia?

• ¿Cómo se intercambian las informaciones?

La red es el control 

Una red LonWorks se basa hasta en 32.385 nodos de red inteligentes, 
que comunican a través de LonTalk. Mensajes de tiempo crítico se pueden 
priorizar, una transmisión se garantiza a través de end-to-end control y 
acknowledgements (confirmación de recibo). 

Donde se necesiten señales de entrada o de salida (I/O), se pueden instalar 
dispositivos descentralizados e inteligentes de recogida y control. Estos 
nodos específicos de aplicación se controlan y se manejan mutuamente. 
Solamente necesitan mensajes de estado o cambio de otros nodos de la 
red para poder reaccionar. Estos los reciben a través de la red LonWorks. 
Velocidades de transmisión hasta de 1,25 MBit/s son posibles. 

Tipos de datos estandarizados, los llamados SNVT ś y perfiles de función 
son la base para la interoperabilidad entre los nodos. La interoperabilidad 
entre módulos de diferentes productores da al usuario libertad de escoger 
y le facilita una automatización del edificio integrada. 

Por medio de la descentralización de la inteligencia o sea aplicación, las 
redes LonWorks pueden funcionar económicamente sin ordenadores host 
o PLC (para registro y análisis central). Para tareas de control y vigilancia no 
es necesario un ordenador host. Para la visualización y el procesamiento 
de datos en otros sistemas solo se necesitan ordenadores personales. 

LonWorks ofrece un sistema bus flexible con lógica de-central, de gran 
alcance con diferentes medios y con alto nivel de seguridad. Por su 

construcción modular el cambio y la ampliación 
flexible de la red son posibles a cada momento y 
sin gran esfuerzo.
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