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Easylon® 链路电源

节点的电源和总线共用一对电缆

输出电压纹波小
具有短路和过流保护
可选择网络拓扑结构的形式
具有输出电流限制
具有过热保护
120 V AC 和230 V AC 两种输入电压

•
•
•
•
•
•
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链路电源型网络
在链路电源型网络中，双绞线电缆不仅传输信息，而且为总线设备

提供电源（48 V）。一个链路电源可以驱动的总线长度为320m。一般情况

下，网络节点电源的负载为5V/100Ma。若干个链路电源网络的区段可以相

互连接，网络结构遵循自由拓扑的原则。在混合型网络中，可同时采用链

路电源（TP/LP）收发器和自由拓扑（TP/FT）收发器。

Easylon 链路电源是为链路电源型LonWorks网络供电的电源，网
络可以是自由拓扑或总线拓扑结构。

产品不仅体积小，而且电气性能优越。产品具有短路和过流保护
功能，过流保护2.3 A，输出波纹小于80 mV。输入与输出电源之间电
隔离，没有内负荷。

该产品的转换效率高达 75 %，因此发热量小。电磁兼容性不仅满
足工业条件的要求，也满足楼宇和住宅自动化系统的要求。

产品在出现故障后具有自动重启动功能，因此工作可靠。通过开
关设定网络拓扑结构的形式，操作时不必打开外壳。

供电电源
额定输入电压  230 V AC（195–264 V）或120 V AC（96-144 V）  
输入频率  50 Hz（47–63 Hz）或60 Hz（57–63 Hz）
电网故障缓冲  额定输入电压时，大于20 ms
输入额定电流  0.7 A或1.4 A
启动电流  < 20 A
转换效率  额定输入电压时，大于75 %

总线上的输出电源
输出电压  41.5 V ±2.2 %
剩余波纹  10 kHz ，< 80 mV；200 kHz以上，200 mV
输出电流  额定输入电压时，2 A
过流限制  典型值为2.3 A，带有脉动重启动功能的短路保

护

尺寸与环境条件
外壳  D型，详见本手册34页
尺寸  126×90×58 mm，DIN 43880标准，模数7
安装  外壳式轨道安装（EN 60715，35×15，35×7.5）
连接器  螺钉式连接器，0.5–2.5 mm²
温度  工作温度     0到+40 °C
  储存温度 -40到+70 °C 
相对湿度  5–95 %，无结露
电磁兼容  辐射性 EN 61000-6-3，B级
   EN 50090-2-2
  抗干扰性 EN 61000-4-2/3/4/5/6，
   A级
防护等级  IP20（EN 60529）
  VDE0106 T1 I (with PE）（EN61140）
总线结构  自由拓扑或总线拓扑，由开关设定

Easylon 链路电源
输入为230 V    P.I10002
输入为120 V    P.I10012
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总线（线形）拓扑 自由拓扑

Easylon®总线终端器

用于LonWorks®网络的终端器

用于 FTT-10，LPT-10 和 TP/XF 网络
可用于自由拓扑和总线拓扑结构的网络中
外壳式轨道安装

•
•
•
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总线终端器的选用
TP/FT和TP/LP网络：

自由拓扑：每一个网络段均需配用一个终端器，可以连接在任意

 位置。

总线拓扑：需要两个终端器，分别连接在总线的两端。

TP/XF网络：

总线拓扑：需要两个终端器，分别连接在总线的两端。

Easylon的产品，如：链路电源、多路转发器、VNI路由器等，内部均配

置有终端器。

总线终端器是LonWorks网络可靠运行必不可少的设备。总线终
端器的选用与传输介质和网络的拓扑形式有关。FTT-10的Easylon总
线终端器可用于自由拓扑和总线拓扑网络中，也适用于LPT-10链路电
源网络。TP/XF网络则有专门的终端器。

网络接口
连接器  螺钉式连接器，0.5–2.5 mm²

尺寸与环境条件
外壳  F型，详见本手册34页
尺寸  75×55×10 mm
安装  外壳式轨道安装 （EN 50022，35×15）
温度  工作温度     0到+60 °C
  储存温度 -20到+70 °C 
防潮处理  符合DIN 40040标准，F级，5–93 %，无结露
防护等级  IP20
阻燃性  UL94-V0，自熄灭

Easylon总线终端器
FTT-10/LPT-10 用于自由拓扑  P.Z10013
FTT-10/LPT-10 用于总线拓扑  P.Z10023
TP/XF-1250或TP/XF-78 用于总线拓扑  P.Z10001
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德国再建设银行，柏林

有关LonWorks®的技术资料

LonWorks是由美国Echelon公司开发的一种控制网络技术，目前
已在全世界普遍应用。这是一种由可以自由编程的节点组成的分布式
自动化系统，节点之间的通信采用LonTalk标准协议(EIA-709.1)。根据
需要，可以通过不同的介质和采用不同的拓扑形式在节点之间交换
数据和控制信息。这项技术既有其灵活性，又有标准和规范可循。各
节点的应用程序简单，系统易于管理。

LonWorks技术最突出的特点是具有可互操作性，采用这项技术
的不同厂家的产品可以实现无缝集成。由于所有的产品都采用同一种
芯片－Neuron Chip®，所以不仅通信方式一致，而且均采用了统一的
通信接口。由于ANSI/EIA-709.1标准已经公开，而且又制定了一系列开
放式系统的标准，因此是一种成熟和可靠的技术，世界各国的公司都
纷纷采用这项技术生产产品。

LonWorks技术带来的变化

该技术与其它现场总线技术相比，最突出的特点是采用硬件与
软件相结合的方法，保证通信协议的统一，实现可靠的分布式控制。
该技术可以广泛应用于各种控制领域，在某些情况下甚至是无可替
代的。

该技术应用在建筑物自动化领域时这一特点尤为明显，能把传
统的不同专业的子系统（如：采暖、照明、空调等……）连接到一起，构
成全方位的建筑物自动化系统。一台LonWorks的设备不仅完成自身
专业领域的控制功能，同时把信息传输给其它专业领域的设备，从而
增加了整个自动化系统的控制能力和效率。其意义不仅在于实现了信
息的共享，而且实现了网络系统的集成。在技术上不需作任何改动，
就可以把不同厂家生产的产品连接在一起，完成各种任务。例如，门
禁系统的人员出入信息作为一个数据点，在实现门禁控制的同时，可
以用于室内采暖控制。这样，当人员进入室内后，温度会自动提升到
舒适的水平，不再需要另设检测点。这种集成化控制系统的成本与传
统控制系统比较大为降低，因此受到用户的广泛欢迎。

LonWorks技术的特点
标准化的和已经得到广泛应用的通信模式；
采用可重组的软件，实现分布式控制；
系统的调试和修改很方便；
网络的拓扑形式丰富；
与中央控制系统的相对独立性增加了系统的可靠性；
可选用多种传输介质；
通信距离长；
寻址方式灵活；
充分利用通信带宽。
 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LonWorks系统的构成

网络节点

网络节点的核心元件是神经元芯片（Neuron Chip），应用程
序也存储在芯片中，需要时还可以扩展外存储器。每一个神经
元芯片，也就是每一个节点，都分配有唯一的一个48位的标识
符－Neuron ID。此外，神经元芯片还负责按LonTalk通信协议实
现网络的通信。

由于LonTalk通信协议是EIA-709.1标准规定的一种开放式协
议，因此也可以采用其它型号的微处理器开发同类的网络设备。
通常情况下，设备中需配置专用的集成电路（ASIC）或可编程门
阵列（FPGA），以实现对网络的访问。更高层的通信则由PC机的
软件来实现，这样就能够充分利用资源，实现更丰富的功能。
具有特定功能的节点、路由器和PC网络接口等设备就能构

成一个典型的LonWorks控制系统。Easylon 的VNI和其它接口产
品就是为构建LonWorks网络而设计的。

收发器
每个节点都必须通过收发器与网络相连接，对应

LonWorks的每一种传输介质都有相应的收发器。双绞线自由
拓扑型网络（TP/FT网络）应用最为广泛，这种网络主要采用
FTT-10型收发器。

LonTalk通信协议
这是LonWorks的“语言”，每一个节点都必须采用。通常是

由神经元芯片来实现的。

参考资料

标准及解释
EIA-709 一种ANSI/EIA通信协议标准，与LonWorks兼容。

相当于欧洲标准EN 14908。

EIA-852 一种在Ethernet上数据传输协议的标准，等同于

LonWorks（EIA/CEA）。相当欧洲标准EN 14908，

第4部分。

DIN EN 14908 “楼宇自动化与建筑物管理开放式数据通信标

准”，欧洲通信协议标准，等同于LonWorks通信

协议。

LON/IP 以Ethernet/IP网络为通信介质，传输LonWorks协

议的信息。
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收发器 TP/XF 78 TP/XF-1250 TP/FTT-10 TP/LP-10

介质 双绞线 双绞线 双绞线 双绞线

最多节点数 64 64 64 127

拓扑形式 总线 总线 总线 自由 总线 自由

网络最大长度 1400 m 130 m 2700 m 500 m 2200 m 500 m

总线（线形）拓扑

自由拓扑 环形拓扑

星形拓扑

开发和管理工具

设计和维护一个LonWorks网络必须采用网络管理工具。
Echelon公司提供的LNS（LonWorks Network Services）就是这
样的一个工具平台，过去由不同生产厂家各自完成的工作，现在
都可以采用这一平台进行处理。网络管理工具用于构建网络，在
各网络节点之间建立起逻辑联系，这称作“绑定”（Binding）。此
外，该工具还可以进行网络诊断和建立起可视监控系统。

为了便于开发网络节点，Echelon公司开发了“Node-
Builder”软件。通过该软件可以运用Neuron C语言来编制节点的
应用程序。这种语言与Ｃ语言类似，并具有与LonWorks通信相
关的专用功能，用户可以很方便地使用。

可互操作性

要达到可互操作，仅有标准的通信协议还是不够的。
LonWorks技术的另一个重要内容就是定义一系列标准网络变量
（SNVT）的形式。同时，LonMark国际协会为各种专业领域规定
了有关模型（profi les）的定义。

LonWorks的网络结构

一个LonWorks网络可以划分为域、子网和节点。一个域最
多包括255个子网，一个子网最多包括127个节点。因此，一个域
最多可以包括32385个节点。若干个域可以相互连接，一般情况
下，只有在同一个域中的节点才能相互进行通信。每一个节点在
网络中分配有严格的逻辑地址，每个地址由三组数据组成，分别
为：域标识符、子网标识符和节点标识符。

在一个LonWorks网络中，除了传感器和执行器之类的网络
设备外，还可能包括路由器、网桥和转发器之类的网络部件。

路由器是连接两个以上网络部分的
设备，用于连接不同的子网。一个子网
的数据通过路由器传送到另一个子网，
或者反向传输。此外，路由器还起到信
息过滤的作用，只选择传输那些需要跨
子网传输的数据。

网桥连接不同的域，把数据从一个
域传输到另一个域，或者反向传输。

转发器对所有网络信号不加区分地进行放大。当需要扩大通
讯距离时，或者某个网络段的节点数超过64个时
（TP/FT网络），就需要使用这种设备。

网络拓扑形式和传输介质

LonWorks网络可以有总线形、星形、环形和树形等多种拓扑形
式，用户可以自由选择。在建筑物自动化等实际应用中，大多采用自由
拓扑形式，并使用路由器控制数据的通信。

LonWorks可以采用多种介质进行通信，包括：
双绞线
链路电源
射频
红外线
光纤
同轴电缆
电力线

通过这些介质可以组建大范围的网络。采用双绞线的总线拓扑
形网络的传输距离可达2000m。如果采用星形适配器，每个网络段
的长度可达1300m。如果正确使用转发器、路由器和网关等设备，应
该说LonWorks网络的长度是没有限制的。

除了以上介质之外中，LonWorks也可以采用IP协议进行通信，使
LonTalk协议能够在局域网和以太网上传输。

•
•
•
•
•
•
•
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俄罗斯交通部大楼，莫斯科

网络就是控制

一个LonWorks网络可以包括32385个节点，它们之间采用
LonTalk协议进行通信。时间性强的信息优先传输，与安全有关的
信息则采用点到点的、需要确认的通信方式进行传输，以保证信
息的高度安全性。

无论哪一个系统都需要有输入和输出信号，这些信号连接
到传感器和执行器之类的设备，并对这些设备进行控制、管理和
相互操作。此外，一个节点需要从另外的节点处得到状态和调节
的信息。系统中的这些信号和信息都是通过LonWorks网络进行
传输的，传输速率可达1.25 Mbps。

标准化的数据形式（即标准网络变量）和标准化的功能模型
（Profi le）是网络节点实现可互操作的基础。不同生产厂家的产
品能够实现可互操作，就为用户选择产品提供了更大的自由度，
也为建立跨专业的建筑物自动化系统提供了可能性。

LonWorks网络分散控制的特点，使系统的工作不需要上位
计算机或PLC控制，从而提高了可靠性，降低了成本。只有要实
现可视监控或要对网络数据进一步处理时，才需要PC机。

采用LonWorks技术可以建立分布智能型的现场总线系统，
这种系统覆盖范围广，可以采用多种传输介质，工作安全可靠。模
块化的结构方式可以很方便地对系统进行调整和扩展，节约时
间，减少工作量。

谁对谁访问？

一个LonWorks网络除了需要物理连接以外还需要建立逻辑连
接。数据在网络中以网络变量（NV）的形式进行传输，其中某些特定
的网络变量形式称为标准网络变量（SNVT）。LonMark国际协会对
这些变量规定了标准规范，用户采用这些规范开发产品，就可以保证
产品的互操作性。

网络变量具有以下特点：
信息在节点之间必须以网络变量的形式进行传输；
网络变量是一个节点对其它节点的逻辑界面；
构建一个网络时，对网络节点之间的网络变量进行绑定是系
统集成的重要任务之一；
一个节点的网络变量和配置是其最基本的技术参数。

使用网络管理工具定义网络的控制逻辑时，需要明确以下的
内容：

谁对谁访问？即那些节点之间需要交换信息？
需要交换什么信息？
信息通过什么途径交换？

•
•
•

•

•
•
•
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系统的连通性

连接不同的网络

采用Gesytec公司的Gipsy嵌入式PC 和Easylon系列产品可以
在现场总线系统与PC机、局域网和以太网之间建立连通性。

连通性就是连接不同的系统。建立连通性就能在不同的系
统和功能之间实现通信，交换信息，相互作用。

Gesytec公司的产品和系统方案已广泛应用于智能家居、楼
宇自动化、物业管理、工业控制和无线监控系统中。

Gesytec公司

我们的目标就是“实现系统的连通性”，这是一项面向未来的技
术。这项技术能使不同网络中的智能设备相互通信。

LonWorks和嵌入式PC是我们公司的基础技术。我们向用户提
供标准产品、OEM产品和通用软件，建立先进的自动化系统，保证用
户长期的投资效益。

我们的技术人员具有前瞻性的设计理念，他们采用世界最先进
的技术，在楼宇自动化和和工业自动化领域不断开发出新产品，设计
出新的系统方案。我们提供的系统结构清晰、功能丰富、运行可靠，
在用户中享有非常高的声誉。

建筑物管理系统中的连通性

在您的建筑物管理系统中增加连通性，使您的建筑物自控
系统和物业管理系统通过现代化的通信技术提高管理的水平和
效益。您通过一台计算机就可以对所有的设备和过程进行监视、
控制和管理。采用Gipsy软件就能通过以太网或电话网远程访问
楼宇自控系统，随时了解各项运行数据、能耗数值和统计结果，
进而发出控制指令。

连通性技术使您能够在世界上的任何地方，随时访问您所拥
有的、分布在世界各地的各个建筑物的控制系统，获取相关的信
息。这样一来，管理一个庞大规模的产业就变得非常容易了，至
少我们从技术上已经可以帮您实现。



Gesytec GmbH

地址：Pascalstr. 6, 52076 Aachen, Germany
电话：+(49) 2408/ 944-0
传真：+(49) 2408/ 944-100
网址：www.gesytec.com
电子邮箱：info@gesytec.de
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