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Gehäuse Sensor Logger Messgröße Aktor

flach Verteiler TUmgebung PT1000 digital analog Relais

°C °C ON/OFF  oder  Imp./min rel. Feuchte
Temperatur

Thermo-Sensor + + +

Thermo-Logger + + + +

PT1000-Sensor + + + 1

PT1000-Logger + + + + 1
Digital

Digital-Sensor + + 2

Digital-Logger + + + 2
Sensor-Aktor

SAM-2PT-1D-R + + + 2 1 1
Mixed Signal

T-H-Sensor + + + +

T-H-Logger + + + + +

T-2D-Sensor + + + 2

T-2D-Logger + + + + 2

T-PT-1D-Sensor + + + 1 1

T-PT-1D-Logger + + + + 1 1

Übersicht Funkmodule

Die technischen Daten beschreiben die Geräte für das euro-
päische 433 MHz ISM-Band. Für den amerikanischen Markt 
stehen diese Geräte auch im dort zulässigen 915 MHz ISM-
Band zur Verfügung.

Das System wird weiter ausgebaut. Aktuelle Informationen 
finden Sie unter www.gesysense.de.
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23GesySense  Systemkomponenten
Thermo-Sensor
Messbereich  -35 – +70 °C
Genauigkeit  0,3 °C
Auflösung   0,1 °C

Datenspeicherung Thermo-Logger
Messintervall  15 min, einstellbar
Zeitgeber  Echtzeituhr
Archivkapazität  >1 Jahr bei 1 Wert/15 min
Ablage  nicht flüchtiger Flash Speicher 

Datenfunk
Sender  ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79 MHz)
 Sendeleistung Low Power Funksystem < 10 mW
 Freifeldreichweite bis 250 m
 Senderkennung 10stellige eindeutige ID
 Mess-/Übertragungs- 
 intervall 270 s, optional einstellbar 15 bis 3600 s

Parametrierung
Empfänger, induktiv  ISM 13,56-MHz-Band
 Reichweite <10 cm

Spannungsversorgung
Lithium Batterie  3,6 V, 2,4 Ah, Baugröße AA 
 Batterienutzung min. 5 Jahre bei Messintervall von 270 s  

und Betriebstemp. -30 – +25 °C (bei 
abweichenden Zeiten und Temperaturen 
ergeben sich andere Betriebszeiten) 

Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gewicht  90 g
Gehäuse Maße 77 x 110 x 18,5 [mm]
 Material ABS, 20% glasfaserverstärkt
 Farbe lichtgrau, RAL 7035
Entflammbarkeit  UL94 HB, selbstverlöschend
Temperatur Betrieb -35 – +70 °C
 Lagerung 0 – +30 °C
Schutzart  IP 64 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit EN 61000-6-2
 Störaussendung EN 55022
Funk  ETSI EN 300 220-1  

DIN EN 50371
 Logger: EG 37/2005 DIN EN 12830: S, C, 1

GesySense® Thermo-Sensor
Funk-Temperatursensor   
für europäisches ISM-Band   P.W00101
Funk-Temperatursensor für selbstkonf. Systeme  
für europäisches ISM-Band   P.W00107

GesySense® Thermo-Logger
Funk-Temperatursensor mit Datenspeicherung  
für europäisches ISM-Band  P.W00111

 Kompakter Funksensor für Temperaturmessung

 Temperaturlogger für Langzeitmessung

 Batterieversorgung über mehr als 5 Jahre 

 Keine Kalibrierung erforderlich 

 Für Gefriergeräte und Lebensmittelbereich geeignet 

 Praktische Montageadapter

GesySense® Thermo-Sensor / -Logger
Funk-Thermometer vor Ort

Der GesySense® Thermo-Sensor misst in festlegbaren Zeitinter-
vallen die Umgebungstemperatur mit einer Genauigkeit von 0,3 °C 
und sendet sie an den Receiver. 

In der Ausführung als Thermo-Loggr werden die Messwerte mit 
Zeitstempel (RTC ist vorhanden) auf dem Modul archiviert. Die 
Speicherkapazität ist für mehr als ein Jahr ausreichend. Die Daten 
bleiben auch bei Ausfall der Batterie erhalten. Der ordnungsgemäße 
Gerätebetrieb wird über eine LED signalisiert.

Der Messbereich liegt zwischen -35 °C und + 70 °C. In diesem 
Bereich passt sich das Funksystem an die Umgebungsbedingungen 
an, so dass temperaturbedingtes Driften des Senders nicht zu 
befürchten ist. Ein Kalibrieren der Temperaturmessung ist nicht 
erforderlich.

Das Modul wird durch eine 3,6 V AA Batterie versorgt. Bei einem 
Mess- und Sendeintervall von 5 min wird sicher eine Nutzungsdauer 
von 5 Jahren erreicht, 10 Jahre sind abhängig von den Umständen 
möglich. 

Das flache Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem ABS, das 
unbedenklich im Lebensmittelbereich verwendet werden kann. Es 
besitzt auch bei tiefen Temperaturen eine hohe Schlagzähigkeit. 
Sein Einsatztemperaturbereich reicht von -50 °C bis ca. +70 °C.

Für die Montage steht ein Adapter zur Verfügung. Er erlaubt eine 
zum  Befestigungspunkt versetzte Montage.

Der GesySense® Thermo-Logger entspricht der EG Verordnung 
37/2005 zur Überwachung der Temperaturen von tief gefrorenen 
Lebensmitteln in Einlagerungs- und Lagereinrichtungen.

Eine spezielle Ausführung für selbstkonfigurierende Systeme steht 
ebenfalls zu Verfügung.
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 Funkmodul zum Anschluss eines PT1000 Sensors 

 Fortlaufende Temperaturerfassung per Funk

 Datenaufzeichnung für 1 Jahr mit Logger

 Auslesung über Funk

 Batterieversorgung über mehr als 5 Jahre 

 IP 66 Gehäuse für Wandmontage

GesySense® PT1000-Module
Dokumentation punktueller Temperaturmessungen

Der GesySense® PT1000-Sensor ist ein Funkmodul zur Übertragung 
von Temperaturwerten, die mit einem angeschlossenen PT1000 
Fühler gemessen werden. Zusätzlich gibt es eine Ausführung als 
PT1000-Logger, bei dem die Messwerte im Modul gespeichert 
werden. 

Das Modul sendet im festgelegten Zeitintervall die im 2-Draht-
Verfahren mit dem PT1000 Fühler ermittelte Temperatur. Die mit 
Zeitstempel versehenen Messwerte werden von der Empfangs-
station des GesySense® Funk-Sensornetzes aufgenommen und 
weiter verarbeitet. 

Der Logger speichert die aus den Messdaten erzeugten 15-Mi-
nuten-Werte in einem Speicher, dessen Inhalt auch bei Ausfall 
der Batterie erhalten bleibt. Neben dieser Betriebsart kann der 
Logger die Messdaten parallel auch sofort per Funk übertragen. 
Der ordnungsgemäße Betrieb dieses Moduls wird über eine LED 
signalisiert. 

Die Parametrierung des PT1000-Loggers erfolgt ebenso wie das 
Auslesen der gespeicherten Daten über Funk unter Einsatz des 
GesySense® Configurators.

Das Modul wird durch eine 3,6 V AA Batterie versorgt. Bei einem 
Mess- und Sendeintervall von 4,5 min wird eine Nutzungsdauer 
von 5 Jahren erreicht, 10 Jahre sind abhängig von den Umständen 
möglich. 

Grundsätzlich ist das Modul für Messungen mit PT1000 Fühler 
im Bereich -99 °C – +319 °C geeignet. Im Betriebs- und Mess-
bereich -40 °C – +40 °C wird eine Genauigkeit erreicht, die den 
Anforderungen der Verordnung EG 37/2005 zur Überwachung der 
Temperaturen von tief gefrorenen Lebensmitteln in Einlagerungs- 
und Lagereinrichtungen genügt. 

Sensor Eingang
Anzahl  1 Anschluss für PT1000
Messbereich  -99 °C – +319 °C
Messverfahren  2-Draht-Messung
Genauigkeit  <1 °C, für DIN B Fühler, 

im Bereich: -40 – +40 °C
Auflösung   0,04 °C
Anschluss  4polige Schraubklemme 0,13 – 1,5 mm2

Logger 
Speicherintervall  15 min
Archivkapazität  >1 Jahr bei 1 Wert/15 min
Ablage  nicht flüchtiger Flash Speicher
Zeitgeber  Echtzeituhr
Betriebsanzeige  1 LED

Datenfunk
Sender  ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79)
 Sendeleistung Low Power Funksystem <10 mW
 Freifeldreichweite bis 250 m
 Senderkennung 10stellige eindeutige ID
 Mess-/Übertragungs- 
 intervall 270 s, optional einstellbar 15 bis 3600 s

Parametrierung
Empfänger, induktiv  ISM 13,56 MHz-Band
 Reichweite <10 cm

Spannungsversorgung
Lithium Batterie  3,6 V, 2,4 Ah, Baugröße AA 
Batterienutzung  >5 Jahre, s. Thermo-Sensor, S. 23

Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gewicht  210 g
Gehäuse Maße 94 x 94 x 57 [mm], ohne PG Verschraubung 
 Material Polycarbonat
 Farbe lichtgrau, RAL 7035
Entflammbarkeit  UL94 HB-V2, selbstverlöschend
Temperatur Betrieb -40 – +70 °C  

für angegebene Genauigkeit: -40 – +40 °C
 Lagerung 0 – +30 °C
Schutzart  IP 66 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit EN 61000-6-2
 Störaussendung EN 55022
Funk  ETSI EN 300 220-1  

DIN EN 62479

GesySense® PT1000-Sensor
Funkmodul für PT1000 Anschluss  
für europäisches ISM-Band  P.W00104

GesySense® PT1000-Logger
Funkmodul mit Archivspeicher für PT1000 Anschluss  
für europäisches ISM-Band  P.W00114

Zubehör
PT1000 Fühler, DIN B, -50...+105 °C, Kabel 2 m P.WZ0311
PT1000 Fühler, DIN B, -50...+105 °C, Kabel 5 m P.WZ0312
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 Digitale Funkmodule

 Einstellbar für Statuserfassung oder Impulszählung

 Datenaufzeichnung für 1 Jahr mit Logger

 Batterieversorgung über mehr als 5 Jahre 

 IP 66 Gehäuse für Wandmontage

GesySense® Digital-Module
Überwachen und Zählen

Der GesySense® Digital-Sensor bietet 2 alternative Funktionen:

Status-Sensor

Counter-Sensor

Als Status-Sensor dient er der Überwachung von Geräten und 
Anlagenteilen. Er erfasst den Zustand von passiven Schaltkontakten.

Der Status-Sensor sendet im festgelegten Zeitintervall den Zu-
stand der angeschlossenen Kontakte. Um Irreführungen durch 
„flatternde“ Kontakte zu vermeiden, muss eine Zustandsänderung 
eine Mindestzeit anstehen, um als gültig zu gelten.

Als Counter-Sensor zählt das Modul Impulse mit einer Frequenz 
bis zu 20 Hz an seinen beiden Eingängen und speichert sie lokal. 
Die Auflösung beträgt 32 Bit. Im eingestellten Sende intervall wird 
der Zählerstand des vergangenen Intervalls gemeldet.

Die jeweilige Nutzung kann für beide digitalen Eingänge ge meinsam 
mit den GesySense® Programmen eingestellt werden. 

Das Digital-Modul gibt es auch als Logger, bei dem die erfassten 
Zählwerte oder Statusänderungen im Modul gespeichert werden. 
Der Logger archiviert 15-Minuten-Werte in einem Speicher, dessen 
Inhalt auch bei Aus fall der Batterie erhalten bleibt. Neben dieser 
Betriebsart kann der Logger die Messdaten parallel auch sofort 
per Funk übertragen. Der ordnungsgemäße Betrieb dieses Moduls 
wird über eine LED signalisiert. 

Das Funkmodul wird durch eine 3,6 V AA Batterie versorgt. Bei 
einem Mess- und Sendeintervall von 5 min wird sicher eine Nut-
zungsdauer von 5 Jahren erreicht, 10 Jahre sind abhängig von den 
Umständen möglich. 

Digitale Eingänge
Status-Sensor  2 Kontakte für Schalter oder
Counter–Sensor  2 Impulszähler, max. 20 Hz
 Auflösung 32 Bit
Schaltspannung  3,3 V
Schaltstrom   0,33 mA
Max. Leitungslänge  1,5 m

Anschluss  4polige Schraubklemme 0,13 – 1,5 mm2

Logger 
Speicherintervall  15 min
Archivkapazität  >1 Jahr bei 1 Wert/15 min
Ablage  nicht flüchtiger Flash Speicher
Zeitgeber  Echtzeituhr
Betriebsanzeige  1 LED

Datenfunk
Sender  ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79 MHz)
 Sendeleistung Low Power Funksystem < 10 mW
 Freifeldreichweite bis 250 m
 Senderkennung 10stellige eindeutige ID
 Mess-/Übertragungs- 
 intervall 270 s, optional einstellbar 15 bis 3600 s

Parametrierung
Empfänger, induktiv  ISM 13,56-MHz-Band
 Reichweite <10 cm

Spannungsversorgung
Lithium Batterie  3,6 V, 2,4 Ah, Baugröße AA 
Batterienutzung  >5 Jahre, s. Thermo-Sensor, S. 23

Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gewicht  230 g
Gehäuse Maße 94 x 94 x 57 [mm], ohne PG Verschraubung 
 Material Polycarbonat
 Farbe lichtgrau, RAL 7035
Entflammbarkeit  UL94 HB-V2, selbstverlöschend
Temperatur Betrieb -35 – +70 °C
 Lagerung 0 – +30 °C
Schutzart  IP 66 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit EN 61000-6-2
 Störaussendung EN 55022
Funk  ETSI EN 300 220-1  

DIN EN 62479

GesySense® Digital-Sensor
für europäisches ISM-Band  P.W00102

GesySense® Digital-Logger
für europäisches ISM-Band  P.W00122
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Umgebungspemperaturmessung
Messbereich  5 – +50 °C
Genauigkeit  0,2 °C, typisch
Auflösung   0,01 °C

Feuchtemessung
Messbereich  10 – 90 %RH
Genauigkeit  1,8 %RH, typisch
Auflösung   0,04 %RH

Logger
Messintervall  15 min, einstellbar
Zeitgeber  Echtzeituhr
Archivkapazität  >1 Jahr bei 1 Wert/15 min
Ablage  nicht flüchtiger Flash Speicher 

Datenfunk
Sender  ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79 MHz)
 Sendeleistung Low Power Funksystem < 10 mW
 Freifeldreichweite bis 250 m
 Senderkennung 10stellige eindeutige ID
 Mess-/Übertragungs- 
 intervall 270 s, optional einstellbar 15 bis 3600 s

Parametrierung
Empfänger, induktiv  ISM 13,56-MHz-Band
 Reichweite <10 cm

Spannungsversorgung
Lithium Batterie  3,6 V, 2,4 Ah, Baugröße AA 
Batterienutzung  >5 Jahre, s. Thermo-Sensor, S. 23

Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gewicht  100 g
Gehäuse Maße 77 x 110 x 18,5 [mm]
 Material ABS, 20% glasfaserverstärkt
 Farbe lichtgrau, RAL 7035
Entflammbarkeit  UL94 HB, selbstverlöschend
Temperatur Betrieb +5 – +50 °C
 Lagerung 0 – +30 °C
Schutzart  IP 61 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit EN 61000-6-2
 Störaussendung EN 55022
Funk  ETSI EN 300 220-2 

DIN EN 62479

GesySense® T-H-Sensor
Funk-Temperatur-Feuchte-Sensor   
für europäisches ISM-Band   P.W00208

GesySense® T-H-Logger
Funk-Temperatur-Feuchte-Sensor mit Datenspeicherung  
für europäisches ISM-Band  P.W00218

 Kompaktes Modul für Temperatur- und Feuchtemessung

 Fortlaufende Werteerfassung per Funk

 Sichere Langzeit Datenaufzeichnung mit Logger

 Auslesung über Funk

 Batterieversorgung über mehr als 5 Jahre 

GesySense® T-H-Module
Temperatur- und Feuchtemessungen

Der GesySense® T-H-Sensor misst in festlegbaren Zeitintervallen 
die Umgebungstemperatur und die Feuchte und sendet sie an 
den Receiver. 

In der Ausführung als Logger werden die Messwerte mit Zeit-
stempel auf dem Modul archiviert. Die Speicherkapazität ist für 
mehr als ein Jahr ausreichend. Die Daten bleiben auch bei Ausfall 
der Batterie erhalten. Der ordnungsgemäße Gerätebetrieb wird 
über eine LED signalisiert.

Die Parametrierung des Moduls erfolgt ebenso wie das Auslesen 
der gespeicherten Daten über Funk unter Einsatz des GesySense® 
Configurators.

Für die Temperaturmessung liegt der Messbereich zwischen 5 °C 
und + 50 °C. Eine sehr gute Genauigkeit wird in einem engeren 
Bereich erreicht. Ein Kalibrieren der Temperaturmessung ist nicht 
erforderlich.

Die Feuchtemessung hat im Bereich 10 bis 90 %RH eine gute 
Genauigkeit. 

Das Modul wird durch eine 3,6 V AA Batterie versorgt. Bei einem 
Mess- und Sendeintervall von 5 min wird sicher eine Nutzungsdauer 
von 5 Jahren erreicht, 10 Jahre sind abhängig von den Umständen 
möglich. 

Das flache Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem ABS, das 
unbedenklich im Lebensmittelbereich verwendet werden kann. 

Für die Montage steht ein Adapter zur Verfügung. Er erlaubt eine 
zum  Befestigungspunkt versetzte Montage.
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 Funksensor zum Anschluss von 2 PT1000 Fühlern

 Drahtlose Erfassung von Status-Eingang

 Funk- oder lokal gesteuertes Relais

 Datenaufzeichnung und direkte Übertragung

 24 V- oder Batterieversorgung

GesySense® SAM 2PT-1D-1R
Sensor-Aktor Modul mit Schaltrelais

Das GesySense® Sensor-Aktor-Modul 2PT-1D-1R dient der Aufzeich-
nung von Temperaturen über 2 angeschlossene PT1000 Fühler und 
erlaubt auf den Messungen basierende Schaltvorgänge. Durch den 
integrierten Empfänger ist es in der Lage, die dazu erforderlichen 
Parametrierbefehle über Funk zu erhalten. Zudem kann ein aktiver 
Schaltkontakt angeschlossen werden.

Das Modul erfasst und sendet im festgelegten Zeitintervall die im 
2-Draht-Verfahren mit den PT1000 Fühlern ermittelte Temperatur 
und den Wert eines digitalen Eingangs. Die mit Zeitstempel ver-
sehenen Messwerte werden von der Empfangsstation des Gesy-
Sense® Funk-Sensornetzes aufgenommen und weiter verarbeitet. 

Messwerte werden auch im lokalen Speicher des Moduls aufge-
zeichnet. Diese Aufzeichnungen können automatisch übertragen 
werden, sobald ein mobil installiertes Modul wieder in den Emp-
fangsbereich eines GesySense® Receiver \LAN gelangt.

Zusätzlich schaltet das Modul auf der Basis vorgegebener Grenz-
werte oder Zeitpunkte den digitalen Ausgang. Dies kann lokal 
gesteuert erfolgen oder durch direkten Funkbefehl. Der lokale 
Regel-Algorithmus ist nur bei externer Versorgung des Moduls 
aktiv. Nur dann kann das Modul Funkbefehle empfangen. Das 
Anliegen der externen Spannung wird automatisch erkannt und 
unterbricht die Batterieversorgung.

Das Modul kann in selbstkonfigurierenden Systemen eingesetzt 
werden. 

Das GesySense® SAM 2PT-1D-1R entspricht der EG Verordnung 
37/2005 zur Überwachung der Temperaturen von tief gefrorenen 
Lebensmitteln in Beförderungsmitteln sowie Einlagerungs- und 
Lagereinrichtungen.

PT 1000 Eingänge
Messbereich  -99 – +319 °C
Messverfahren  2-Draht-Messung
Genauigkeit  � ± 1 °C, für DIN B Fühler, 

im Bereich: -40 – +40 °C
Auflösung   0,04 °C

Digitale Eingänge
Status-Sensor  2 x Input, 1 davon intern zur Überwachung 

der Spannungsversorgung 

Spannung  24 V

Relais Ausgang  Öffner
Nennspannung  24 V
Dauerstrom  3 A, abzusichern mit max. 6 A träge (C)

Logger 
Speicherintervall  15 min
Archivkapazität  6 Monate bei 1 Wert/15 min
Ablage  nicht flüchtiger Flash Speicher
Zeitgeber  Echtzeituhr
Betriebsanzeige  1 LED

Funkübertragung Daten, Schaltparameter
Sender, Empfänger  ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79)
 Sendeleistung LowPower Funksystem <10 mW
 Freifeldreichweite bis 250 m
 Senderkennung 10stellige eindeutige ID
 Mess-/Übertragungs-
 intervall 270 sec, einstellbar von 15 bis 3600 sec

Parametrierung
Empfänger, induktiv  ISM 13,56 MHz-Band
 Reichweite <10 cm

Spannungsversorgung
extern  24 V AC (min: 19,2 V, max: 26,4 V),  

max. 100 mA
intern  Lithium Batterie 3,6 V, 2,4 Ah, Typ AA

 Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gewicht  250 g
Gehäuse Maße 130 x 94 x 57 [mm] 
 Material Polycarbonat
 Farbe Boden lichtgrau, RAL 7035 

Deckel transparent
Entflammbarkeit  UL94 HB-V2, selbstverlöschend
Temperatur  -20 – +50 °C
Schutzart  IP66 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit EN 61000-6-2
 Störaussendung EN 55022
Funk  ETSI EN 300 220-2 

EN 62479
 EG 37/2005 DIN EN 12830: TS, B, 1/2

GesySense® SAM 2PT-1D-1R
Sensor-Aktor Modul  
für europäisches ISM Band  P.W00146-3
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GesySense® T-PT-1D-Module
Temperaturmessungen und digitaler Eingang

Umgebungstemperaturmessung
Messbereich  -35 – +70 °C
Genauigkeit  0,3 °C
Auflösung   0,1 °C

PT 1000 Eingang
Messbereich  -99 – +319 °C
Messverfahren  2-Draht-Messung
Genauigkeit  <1 °C, für DIN B Fühler, 

im Bereich: -40 – +40 °C
Auflösung   0,04 °C

Digitaler Eingang
Status-Sensor  1 Kontakt für Schalter oder
Counter Sensor  1 Impulszähler, max. 20 Hz
 Auflösung 32 Bit
Schaltspannung  3,3 V
Schaltstrom   0,33 mA
Max. Leitungslänge  1,5 m

Logger 
Speicherintervall  15 min
Archivkapazität  >1 Jahr bei 1 Wert/15 min
Ablage  nicht flüchtiger Flash Speicher
Zeitgeber  Echtzeituhr
Betriebsanzeige  1 LED

Datenfunk
Sender  ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79 MHz)
 Sendeleistung Low Power Funksystem < 10 mW
 Freifeldreichweite bis 250 m
 Senderkennung 10stellige eindeutige ID
 Mess-/Übertragungs- 
 intervall 270 s, optional einstellbar 15 bis 3600 s

Parametrierung
Empfänger, induktiv  ISM 13,56-MHz-Band
 Reichweite <10 cm

Spannungsversorgung
Lithium Batterie  3,6 V, 2,4 Ah, Baugröße AA 
Batterienutzung  >5 Jahre, s. Thermo-Sensor, S. 23

Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gewicht  230 g
Gehäuse Maße 94 x 94 x 57 [mm], ohne PG Verschraubung 
 Material Polycarbonat
 Farbe lichtgrau, RAL 7035
Entflammbarkeit  UL94 HB-V2, selbstverlöschend
Temperatur Betrieb -35 – +70 °C
 Lagerung 0 – +30 °C
Schutzart  IP 66 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit EN 61000-6-2
 Störaussendung EN 55022
Funk  ETSI EN 300 220-1  

DIN EN 62479

GesySense® T-PT-1D-Sensor
für europäisches ISM-Band  P.W00126

GesySense® T-PT-1D-Logger
für europäisches ISM-Band  P.W00136

Der GesySense® T-PT-1D-Sensor kombiniert die Funktionalitäten 
von Thermo-Sensor mit denen des PT100- und des Digital-Sensors. 
So sind an einem Messort die Umgebungstemperatur, die Werte 
einer punktuellen Temperaturmessung und auch der Betriebszu-
stand eines Gerätes oder die Impulse eines Zählers kontinuierlich 
erfassbar. 

Die Spezifikation dieses Mixed-Signal-Moduls entspricht denen 
der separaten Sensormodule. Das gilt für die Messwerterfassung 
und Übertragung ebenso wie für Funktechnik und Batteriebetrieb. 
Allerdings gibt es hierbei nur einen digitalen Eingang, den der 
Nutzer entsprechend seinen Wünschen als Status- oder Zähler-
Eingang verwenden kann.

Dieses Modul mit umfangreicher Funktionalität steht im IP 66 
Verteilergehäuse zur Verfügung. 

Eine Ausführung als Logger mit lokalem Speicher, die auch die 
Möglichkeit der parallelen Direktübertragung bietet, ist eben-
falls verfügbar.

 Funksensor mit 3fach Erfassung

 Umgebungstemperatur und punktuelle Messung

 Digitaler Eingang für Statuserfassung oder Impulszählung

 Datenaufzeichnung für 1 Jahr mit Logger

 Batterieversorgung über mehr als 5 Jahre 
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Datenfunk
Empfänger, Sender   ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79 MHz)
 Sendeleistung Low Power Funksystem < 10 mW
 Freifeldreichweite bis 250 m
 Senderkennung 10stellige eindeutige ID

Serielle Schnittstelle
RS-232  TxD, RxD, GND, CTS, RTS
RS-485  RxTx, GND, RxTx, 3,3 V
Anschluss  9polige Sub-D Buchse

Spannungsversorgung
Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz 
Leistungsaufnahme  typisch 2 W, max 3 W
Anschluss  innen, fest, Leitungslänge 1,5 m

Features
Echtzeituhr  batteriegepuffert
Überwachung  Watchdog-Timer
LEDs  4: Power, Status, Radio, Comm.
Antenneanschluss  SMA Buchse, 50 Ohm

Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gewicht  310 g, incl. Netzkabel
Gehäuse  Maße ohne Antenne 40 x 65 x 126 [mm]

mit Antenne 40 x 65 x 291 [mm]
 Material ABS
Montage  Wandmontage mit Montagewinkel

 Einbaulage senkrecht 

Montagewinkel  40 x 65 x 160 [mm]
 Gewicht 145 g 
Entflammbarkeit  UL94 HB, selbstverlöschend,
Temperatur  Betrieb -20 – +55 °C
 Lagerung  -5 – +35 °C
Schutzart  IP 40 nach DIN EN 60 529 

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit  EN 61000-6-2 
 Störaussendung EN 55022, Wohnbereich (B)
Funk  ETSI EN 300 220-3 

DIN EN 62479

GesySense® Receiver/Repeater
- für europäisches ISM-Band  P.W00211

Zubehör
RS-232 Anschlusskabel  P.WZ0200
Antennenkabel, Länge 1,5 m  P.WZ0202
Antennenkabel, Länge 5 m  P.WZ0203
Antennen-Splitter mit   
Kabel 1,5 m und Antenne    P.WZ0212

GesySense® Receiver / Repeater 
Verbindung zur Datenerfassung

 Empfänger im Funk-Sensorsystem

 Verstärker auf der Funkstrecke

 Modbus Anbindung an Datenserver

 Reichweitensteigerung des Funksystems

 Kaskadierung von Repeatern

Receiver und Repeater des Funk-Sensornetzes sind baugleiche 
Geräte in unterschiedlicher Verwendung, die bei der Inbetrieb-
nahme festgelegt wird Es sind Empfangs- und Sendegeräte im 
433-MHz-ISM-Band. 

Zur Verbindung mit einem Datenserver bzw. mit einem PC haben 
sie einen wahlweise mit RS-232 oder RS-485 nutzbaren seriellen 
Anschluss. Als Übertragungsprotokoll zum Datenserver wird 
Modbus eingesetzt.

Ein Download aktualisierter Geräte-Software ist über die serielle 
Verbindung und weiter zu Repeatern per Funk möglich. Die optio-
nale Echtz eituhr der Geräte wird über die Verbindung mit 
dem Datenserver synchronisiert. Die Geräte benötigen eine 230 V 
Versorgung. 

Für die Wand- oder Deckenmontage der Geräte dient ein Montage-
winkel, der es erlaubt, die Antenne für optimalen Empfang vertikal 
zum Boden auszurichten. Ebenso ist es möglich, die Antenne mit 
Hilfe eines Antennenkabels entfernt vom Gerät zu montieren.
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Datenfunk
Empfänger, Sender   ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79 MHz)
 Sendeleistung Low Power Funksystem < 10 mW
 Freifeldreichweite bis 250 m
 Senderkennung 10stellige eindeutige ID

Schnittstellen
RS-485  RxTx, GND, RxTx
 Anschluss 3polige Steck-Schraubklemme
Ethernet  10/100baseT
 Anschluss RJ 45
Relais  Umschalter
 Spannungsfestigkeit max. 230 V
 Nennstrom  2 A, abzusichern mit 2 A träge (C)

Spannungsversorgung
Versorgungsspannung 90 – 264 V AC, 47 – 63 Hz
 Anschluss innen, fest, Leitungslänge 1,5 m
Alternativ  Power over Ethernet 802.3af, PD
Leistungsaufnahme  typisch 2 W, max. 3 W

Features
Echtzeituhr  batteriegepuffert
Überwachung  Watchdog-Timer
LEDs  4: Power, Status, Radio, Comm.
Lokale Speicherung  Slot für FAT32 microSD Karte

Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gehäuse  Maße ohne Antenne 50 x 80 x 150 [mm]

mit Antenne 50 x 80 x 315 [mm]
 Material ABS
Montage  Wandmontage mit Montagewinkel
 Einbaulage senkrecht 

 Montagewinkel 40 x 79 x 170 [mm]
Entflammbarkeit  UL94 HB, selbstverlöschend
Feuchtigkeit  Klasse F (DIN 40 040),  

5 – 93 % nicht kondensierend
Temperatur   Betrieb    0 – +55 °C
  Lagerung -20 – +70 °C
Schutzart  IP 40 nach DIN EN 60 529 

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit  EN 61000-6-2 
 Störaussendung EN 55022, Wohnbereich (B)
Funk  ETSI EN 300 220-1 V2.3.1 

DIN EN 62479

GesySense® Receiver \LAN
für europäisches ISM-Band mit
- 230 V Versorgung  P.W00204
- Power over Ethernet Versorgung P.W00214

Zubehör
Antennenkabel, Länge 1,5 m  P.WZ0202
Antennenkabel, Länge 5 m  P.WZ0203
Antennen-Splitter mit   
Kabel 1,5 m und Antenne    P.WZ0212

GesySense® Receiver \LAN
Funk-Datenerfassung mit Ethernet Zugang

 Empfänger im Funk-Sensorsystem

 Ethernet Anschluss

 Lokale Datenspeicherung auf microSD Karte

 Ankopplung mit Modbus/TCP oder Modbus RS485

 Basisstation für selbstkonfigurierende Systeme

 Lokale Regelfunktion

 Schaltausgang

Der  GesySense® Receiver \LAN ist gleich zeitig Empfänger und 
LAN-vernetz ter Datensammler im Funk-Sensornetz. Die Sende-/
Empfangseinheit arbeitet im 433 MHz ISM Band. Für den Einsatz 
auf dem amerikanischen Kontinent steht eine Version mit 915 
MHz zur Verfügung.

Die Datenankopplung erfolgt beim Receiver \LAN über Modbus\TCP 
oder via Modbus über den RS-485 Anschluss. Über den Ethernet-
Anschluss kann mit einen Browser auf aktuelle Messdaten und 
Konfigurationsparameter zugegriffen werden. Für einen schnellen 
Blick auf die aktuellen Werte genügt ein Aufruf des Gerätes aus 
einem Webbrowser.

Zur Speicherung erfasster Messdaten dient eine microSD Karte. 
Mit der GesySense® LogIt Software können diese Daten ausgelesen 
und weiter verarbeitet werden. Ebenfalls kann per FTP auf die im 
csv-Format gespeicherten Daten zugegriffen werden.

Die Echtzeituhr des Gerätes kann über die Verbindung mit einem 
NTP Server aktualisiert werden. Das Gerät benötigt eine 230 V 
Versorgung. Eine Variante mit Power over Ethernet ist ebenfalls 
verfügbar. 

Der Empfänger wird mit einem Montagewinkel an Wand oder Decke 
befestigt. Seine Antenne kann mittels einer Anschlussleitung auch 
abgesetzt vom Gerät, z. B. außerhalb eines Schaltschrankes oder 
auf der anderen Seite einer Wand, montiert werden. 
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GesySense® Configurator 
Inbetriebnahme per Funk

 PC-Schnittstelle zum GesySense® Funk-Sensorsystem

 Empfänger für Messdaten

 Parametriergerät für Funkmodule

Der GesySense® Configurator ist ein Sende- und Empfangsgerät, 
das das Funk-Sensornetz über USB mit einem PC verbindet.

Der Configurator ist einerseits ein Empfänger für die Erfassung 
gefunkter Messwerte auf einem PC. Zum anderen ist er das 
Werkzeug zur Inbetriebnahme des Funk-Sensorsystems und 
zum Konfigurieren und Auslesen von GesySense® Sensoren und 
Loggern. Er wird vom PC Programm GesySense® LogIt benötigt.

Der GesySense® Configurator stellt die Funkbrücke zum System 
dar. Er sendet und empfängt im 433 MHz-Band und überträgt 
induktiv mit 13,56 MHz Konfigurationsdaten an die Sensoren oder 
löst bei Loggern die Übertragung der archivierten Messdaten aus. 
Der Configurator wird über den USB Anschluss vom PC versorgt. 
Zur besseren Handhabung bei der Konfigurationsübertragung 
kann die Antenne entfernt werden.

Datenfunk
Sender/Empfänger  ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79 MHz)
 Sendeleistung Low Power Funksystem < 10 mW
 Freifeldreichweite bis 250 m
 Senderkennung 10stellige eindeutige ID

Parametrierung
Sender, induktiv  ISM 13,56-MHz-Band
 Reichweite <10 cm

Schnittstelle
USB  2.0 full speed
Spannungsversorgung über USB Anschluss

Features
LED  1 dreifarbig:  

Kommunikation, Konfigurationsprozess
Taster  1
Tonsignal  Konfigurationsprozess

Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gewicht  135 g
Gehäuse Maße ohne Antenne 79 x 117 x 24 [mm]

Antenne 165 mm
 Material ABS, TPE
 Farbe lichtgrau RAL 7035, basaltgrau RAL 7012
Entflammbarkeit  UL94 HB, selbstverlöschend
Temperatur  Betrieb -30 – +70 °C
 Lagerung -5 – +35 °C
Schutzart  IP 30 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit  EN 61000-6-2
 Störaussendung EN 55022 Wohnbereich (B)
Funk  ETSI EN 300 330-1 

ETSI EN 300 220-3 
DIN EN 62479

Systemvoraussetzungen
IBM-kompatibler PC ab Pentium 3
 Betriebssystem ab Windows XP

GesySense® Configurator
Configurator für europäisches ISM-Band  P.W00401



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

33GesySense  Systemkomponenten

Delta 1000 GesySense®

Empfänger und Datenserver im Funk-Sensornetz

 Empfangsstation im Funk-Sensornetz

 Datenserver mit Ethernet-Anbindung

 Online Darstellung aktueller Daten

  FTP-Zugriff auf archivierte Daten

 Fernüberwachungseinheit

 Browser Schnittstelle für Setup  

und Diagnose

Das Delta 1000 GesySense® integriert die Funktionalitäten des 
Receivers und des Datenservers. Damit stellt es eine kompakte 
und zuverlässige Lösung für kleine Funk-Sensornetze dar. 

Das Gerät empfängt die Meldungen der GesySense® Funk-Senso-
ren und archiviert sie in seiner Datenbank. Über die Ethernet 
Schnittstelle können vernetzte PCs auf diese Daten zugreifen. 

Das Delta 1000 GesySense® bietet eine Browser-Schnittstelle, 
über die die aktuellen Werte jederzeit Online eingesehen werden 
kön nen. Neben den Messwerten gehören dazu auch Informationen 
wie die Signalqualität oder der Batteriestatus der Sensoren. Über 
diese Schnittstelle erfolgt auch die Parametrierung des Gerätes.

Die gesammelten Werte lassen sich mit der GesySense® LogIt 
Software per FTP auf einen PC übernehmen. Das kann spontan 
oder zeitgesteuert erfolgen. 

Wird das 9 TE Hutschienengerät in einem Schalt-
schrank montiert, kann es mit abgesetzter 
Antenne betrieben werden.

Schnittstellen
Empfänger  ISM 433-MHz-Band (433,05 – 434,79 MHz)
 Antenne abwinkelbar, absetzbar mittels optionalem 

Antennenkabel
Serielle Schnittstelle  RS 232, nicht galvanisch isoliert
 Anschluss 9poliger Sub-D Stecker
Ethernet Schnittstelle 100 MBit/s
 Anschluss RJ45
USB Host  gemäß Full Speed USB Standard 2.0
 Anschluss  USB Typ B

Spannungsversorgung
Spannung  24 V DC (± 20%)
Leistungsaufnahme  max. 10 W

Anzeige und Bedienung
LEDs  power, USB aktiv, Status, Radio, Comm.
Taster  USB beenden

Abmessungen und Betriebsbedingungen
Gewicht  350 g
Gehäuse  ohne Antenne:  157 x 86 x 58 [mm], 

Höhe mit Antenne 218 mm
 Material  Deckel Lexan 940 

Boden Noryl VO 1550
 Farbe Deckel RAL 7035 (grau)

Boden RAL 7021 (schwarz)
Montage  Hutschiene (EN 60 715: 35 x 15, 35 x 7,5)
Feuchtigkeit  DIN 40 040, Klasse F, 5 – 93 %, nicht kon-

densierend
Entflammbarkeit  UL94-V0, selbstverlöschend
Temperatur  Betrieb     0 – +55 °C 

Lagerung  -20 – +70 °C
Schutzklasse  IP 20 nach DIN EN 60 529

Zulassungen & Prüfungen
EMV Störfestigkeit  EN 61000-6-2
 Störaussendung EN 55022, A/B
Funk  ETSI EN 300 220-3 

DIN EN 62479

Delta 1000 GesySense®

Delta 1000 mit GesySense® Empfangsmodul   
für europ. ISM-Band   P.L50400-2

Zubehör
Antennenkabel, Länge 1,5 m  P.WZ0202
Antennenkabel, Länge 5 m  P.WZ0203
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GesySense® LogIt 
PC Software zur Inbetriebnahme des Funk-Sensornetzes

GesySense® LogIt ist eine Software für Windows PC ab Windows 
XP. Diese Anwendung ist geeignet für Inbetriebnahme, Betrieb 
und Datenauswertung der Funk-Sensornetze. Zudem dient sie 
der Konfiguration von GesySense® Funkmodulen und Receivern. 

Als Konfigurationssoftware bietet GesySense® LogIt unterschied-
liche Möglichkeiten der Projektierung und Inbetriebnahme von 
GesySense® Systemen. Dazu kommuniziert LogIt mit den Funk-
modulen und mit dem jeweiligen Receiver. Deren Konfigurationen 
können bearbeitet, empfangene Werte übernommen werden. 
Analysedaten für die Optimierung des Netzbetriebes stehen hier 
zahlreich zur Verfügung. 

Die Archive von Loggern können ausgelesen und es können 
individuelle Informationen in Logger geschrieben werden, die 
deren mobilem Einsatz unterstützen. Auch die Archive, die auf 
der microSD Karte eines Receivers gesammelt wurden, können 
mit diesem Programm eingelesen werden. Festlegungen zum 
Versand von E-Mails, das manuelle Anstoßen von Updates sind 
weitere Betriebsfunktionen. 

Als Software einer kleinen PC-Zentrale erfasst und speichert Ge-
sySense® LogIt die von Modulen übertragenen Meldungen und 
stellt den Inhalt dar. Neben tabellarischen Auflistungen können 
Messdaten grafisch dargestellt werden. Vergleichsdarstellungen 
ausgewählter Module lassen sich anzeigen und drucken. Die Da-
tenablage erfolgt in einer Microsoft Access Datenbank. 

Zur einfachen Handhabung gestattet das Programm eine struktu-
rierte Organisation der Funkmodule. Auch die Überwachung von 
frei definierten Grenzwerten ist hiermit möglich. 

Für den direkten Empfang der Meldungen aus dem Funk-Sensornetz 
benötigt das Programm den GesySense® Configurator.

 Inbetriebnahme der Funkmodule

 Konfiguration von Receivern

 Online Erfassung und Darstellung von Messdaten

 Auslesen von Loggern und Speicherkarten 

 Datenübernahme von Receivern

 Auswertung der Messdaten

Systemanforderungen
PC mit
 Betriebssystem  Windows XP, Vista, 7, 8 
 Schnittstellen USB 

RS-232 
Ethernet

Peripherie  GesySense® Configurator zur Verbindung 
mit Funknetz und Modulen

GesySense® LogIt
Software für Windows PC  P.W00431 

GesySense® LogIt Software mit   
GesySense® Configurator für europ. ISM-Band P.W00432

Funktionen der Software

Anlegen einer Organisationsstruktur für die Daten der 
Funkmodule 

Einordnen der Funkmodule in die Struktur

Verwalten von Funkmodulen bei Einsatz an verschiede-
nen Standorten

Inbetriebnahme und Konfiguration der Funkmodule mit 
Parametrierung von Grenzwerten und Alarmierung bei 
Grenzwertverletzung

Ein- und Ausschalten der Funkmodule

Online Darstellung empfangener Messwerte

Archivierung der Messwerte der Module

Sicherung der Archivdaten gegen Manipulationen

Grafische Darstellung von Messdaten mit Hervorhe-
bung von Grenzwertverletzungen, für eine oder mehrere 
Messreihen

Tabellarische Darstellung mit Hervorhebung von Grenz-
wertverletzungen. Hier können auch Kommentare zu 
einzelnen Archiveinträgen hinterlegt werden

Spezielle Auswertung der Daten von Zählermodulen: 
- Skalierung, 
- Startwerte, 
- Intervallbildung für Verbrauchserfassung sowie 
- physikalische Einheiten.

Datenreduktion durch Minimal-, Maximal - oder Mittel-
wertbildung über ein einstellbares Intervall

Ausdruck der Messdaten in grafischer Form

Export von Messdaten im CSV-Format

Übertragen der Konfiguration an die GesySense® Receiver

Protokollierung der Daten eines Receivers



Gesytec GmbH

Pascalstr. 6, 52076 Aachen, Deutschland 
Tel.:   +49 2408 944-0 
Fax:   +49 2408 944-100 
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